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Modell Abbildung Vorteile & Funktionen
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[1] Lastabwurf 

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•�i
Die Höchstleistung der Außengeräte wird mit tels 
Beschaltung limitiert.

�U�Ê�	�i�Ã�V�…�>�•�Ì�Õ�˜�}
Über die Einstellung des SW07 am Interface-PCB 
lassen sich zwei Steuerungspro�le auswählen.
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Abmessung: 71 �s 85 (mm) 

* Einbau der optionalen PCBs 
in Steuerungsbox der Haupt-
Außengeräte.
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[2]	 Schneefall Ventilatorsteuerung

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•
Erlaubt die Ansteuerung des Außenventilators zur 
Verhinderung von Schneeansammlung am Luftauslass 
(Schneesensor bauseits)
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[3]	 Externe ein/aus Steuerung

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•
Start & Stop des Systems über das Außengerät 

�U�Ê�	�i�Ã�V�…�>�•�Ì�Õ�˜�}

  

[4]	 Nachtbetrieb (Geräuschredizuerung)

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•
Absenkung des Betriebsgeräusches durch Limitierung 
von Kompressor und Ventilatordrehzahl
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[5]	 Priorität Heizen/Kühlen

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•
Vorgabe der verfügbaren Betriebsart
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[Erweiterte Funktion]
SW07-2  EIN

Einstellung SW07-1
SW01 SW02 AUS EIN
AUS AUS 100% (Normal) 100% (Normal)
EIN AUS Bis zu 80% Bis zu 85%
AUS EIN Bis zu 60% Bis zu 75%
EIN EIN 0% (stop) Bis zu 60%

�U�Ê ���i�Ã�Ì�i �Õ�˜�` �Ã�ˆ�V�…�i�À�i ���œ�˜�Ì�>�Ž�Ì�ˆ�i�À�Õ�˜�} �Ã�ˆ�V�…�i�À�Ã�Ì�i�•�•�i�˜�°
�U�Ê �-�7�£ �Õ�˜�` �-�7�Ó �˜�ˆ�V�…�Ì �}�•�i�ˆ�V�…�â�i�ˆ�Ì�ˆ�} �Û�i�À�Ã�Ì�i�•�•�i�˜�°

SMC: Eingang nur Kühlen
SMH: Eingang nur Heizen

SMC SMH Gewählte Betriebsart

EIN AUS Nur Kühlen gestattet

AUS EIN Nur Heizen gestattet

Feste und sichere Kontaktierung sicherstellen

[Standard Funktion]
SW07-2  AUS

Einstellung SW07-1
SW01 SW02 AUS EIN

EIN AUS 0% (stop) Bis zu 60%

AUS EIN 100% 
(Normal)

100% 
(Normal)

SMC: Eingang für Start
SMH: Eingang für Stop

Klemmen Eingang Funktion

SMC Start aller Innengeräte

SMH Stop aller Innengeräte

�U�Ê ���i�Ã�Ì�i �Õ�˜�` �Ã�ˆ�V�…�i�À�i ���œ�˜�Ì�>�Ž�Ì�ˆ�i�À�Õ�˜�} �Ã�ˆ�V�…�i�À�Ã�Ì�i�•�•�i�˜
Steuerung durch potentialfreien ext Kontakt
Mindestschaltdauer zur Erkennung des ext. Signals 100msec

SMC: Eingang

Klemmen Eingang Funktion

SMC

Nachtbetrieb 
(Geräuschreduzierung)

Normalbetrieb

Steuerung durch potentialfreien ext Kontakt.
Mindestschaltdauer zur Erkennung des ext. Signals 100msec.

SMC: Kühlung ein (Schließer)

Klemmen Eingang Funktion

SMC

Schneefall 
Ventilatorsteuerung
(Außenventilator ein)

Normalbetrieb
(Ansteuerung aus)

Steuerung durch potentialfreien ext Kontakt. 
Mindestschaltdauer zur Erkennung des ext. Signals 100msec.

Abmessung: 55.5 �s 60 (mm) 

* Einbau der optionalen PCBs 
in die Steuerungsbox der 
Haupt-Außengeräte.

Steuerungszubehör mittels optionaler  
Modul-PC Boards im Außengerät
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Modell Abbildung Vorteile & Funktion
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[6] Betriebs/Störmeldung

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•
Ermöglicht ext. Betriebs- und Störmeldung 
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L1 :	Betriebsanzeige

L2 :	Störungsanzeige

Betriebsmeldung: Das Relais schließt sobald ein oder 
mehrere Innengeräte eingeschaltet sind.
Störmeldung: Relais schließt sobald Fehlercode im 
System gemeldet wird.

Hinweis
Auf voltaische Trennung der Ausgänge achten.
Max Schal t le is tung der Rela is für BETRIEB und 
STÖRUNG: 0,5A/240V (COSØ = 100%)
Bei Verwendung von Relaisspulen an L1 und L2, 
Entstör�lter vorsehen.
Unter 1A/24V= (nicht induktive Last)
Bei Verwendung von Relaisspulen an L1 und L2, 
Ballastkreis vorsehen.

Abmessung: 73 �s 79 (mm) 

* Einbau der optionalen PC Boards 
in die Steuerungsbox der Haupt-
Außengeräte.

Modell Ansicht Vorteile & Funktion
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Abmessung: 200 �s 170 �s 66 (mm)
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[1]  Fern ein/aus Modul
 
�U �6�œ�À�Ì�i�ˆ�•�i
Start & Stop der Klimaanlage 
mittels ext. Signal sowie 
Betriebs- und Störmeldung

�U�Ê���Õ�˜�Ž�Ì�ˆ�œ�˜
Überwachung 
�Ein/aus Status (Innengerät)
Störmeldung (System & Innengerät)

Ein/aus Eingang 
Start & Stop der Klimaanlage mittels ext. Signal 
Ext. Beschaltung wie unten gezeigt

�
�"��

�
��� �É���1�-
�*�œ�Ì�i�˜�Ì�ˆ�>�•�v�À�i�ˆ�i�À�]�Ê

�Ã�Ì�>�Ì�ˆ�Ã�V�…�i�À�Ê���œ�˜�Ì�>�Ž�Ì

T
C

B
-P

C
N

T
3

0T
LE

2

[2] Network adapter

�U�Ê�6�œ�À�Ì�i�ˆ�•�i
Ermöglicht Steuerung von 1:1 
Splitgeräten an VRF Netzwerk

1:1 Modelle: �

Super Digital Inverter  
Digital Inverter Serie
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Abmessung: 85 �s 52 (mm) 

Einbau in Steuerungsbox der Innengeräte
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Steuerungszubehör und optionale Module  
für Innengeräte
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Toshiba Fachhändler:
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www.krueger.ch 
info@krueger.ch

Krüger + Co. AG 0848 370 370
6930 Bedano 091 945 46 45
9113 Degersheim 071 372 82 82
8157 Dielsdorf 044 855 28 00
1072 Forel 021 781 07 81
8500 Frauenfeld 052 730 11 30
6596 Gordola 091 735 15 85
4203 Grellingen 061 745 98 98
1217 Meyrin 022 738 03 38
3110 Münsingen 031 720 20 00

9463 Oberriet 071 761 15 30
6023 Rothenburg 041 312 14 14
4852 Rothrist 062 785 30 40
7503 Samedan 081 852 56 85
8207 Schaffhausen 052 643 40 40
3940 Steg 027 924 84 24
8855 Wangen 055 450 60 80
6353 Weggis 041 392 00 80
7205 Zizers 081 300 62 62




