








Warmluftheizung

Eigenschaften
Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich 
der Einsatz von Warmluftheizungen. Soll die Beheizung 
zudem mit optimaler Ökobilanz erfolgen, ist der mobile 
Pellet-Warmlufterzeuger bestens geeignet. Das kom-
pakte Gerät mit einer Nennwärmeleistung von 150 kW ist 
der Favorit für viele Anwendungen. Die Luftverteilung im 
Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder 
mittels Verteilschläuchen. Die clevere Lösung für den 
schnellen Einsatz vor Ort. Mobile Pellet-Warmluftzentrale 
für höchste Flexibilität in der Bau-, Hallen- und Zeltbe-
heizung oder Holz- und Futtermitteltrocknung. Leistung 
150 kW. Auf einem Anhänger montiert, mit externem 
Tagesbehälter oder Pelletssilo sofort einsatzbereit.

Warmluft-
heizungen

PHWL-150.1 / PHWL-150.2

Artikelnummer PHWL-150.1 PHWL-150.2

Heizleistung 150 kW 150 kW

Pelletsverbrauch 33 kg/h 33 kg/h

Pelletsklasse A1 A1

Spannung 400 V 400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme max. 16 A 16 A

Absicherung 16 A/T 16 A/T

Stecker CEE 16 CEE 16

Externe Pressung 500 Pa 500 Pa

Masse B × L × H 1 585 × 2 950 × 2 012 mm 1 920 × 4 080 × 2 660 mm

Gewicht 1 200 kg 1 680 kg

Ausblasöffnung Ø 2 × 400/500 mm 2 × 400/500 mm

Rauchrohranschluss Ø 180 mm 180 mm

Schalldruckpegel 3 m 64 dB (A) 64 dB (A)

Luftleistung 8 500 m3/h 8 500 m3/h

Heben mit Kran ja ja

Fernüberwachung Störungsübermittlung und Regelung Störungsübermittlung und Regelung

Einsatzbereich Bauheizung, Eventheizung

Vorteile 
•	 Kompakte Bauweise
•	 Flexibel einsetzbar, PHWL-150.2 auf einen 

Hänger verbaut 
•	 Einfache Regulierung
•	 Co2-Neutrale Verbrennung
•	 Anbindung für Luftleitschlauchvarianten 

400 und 500 mm

EINSATZORT
SANIERUNG

EINSATZORT

EVENT
EINSATZORT

BAU-
STELLE

EINSATZORT

HEU-
TROCKNUNG

Eigenschaften
Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich 
der Einsatz von Warmluftheizungen. Soll die Beheizung 
zudem mit optimaler Ökobilanz erfolgen, ist der mobile 
Pellet-Warmlufterzeuger bestens geeignet. Das kompak-
te Gerät mit einer Nennwärmeleistung von 250 kW ist 
der Favorit für viele Anwendungen. Die Luftverteilung im 
Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder 
mittels Verteilschläuchen. Auf einem Anhänger montiert.

Warmluft-
heizung

PHWL-250.2

Artikelnummer PHWL-250.2

Heizleistung 250 kW

Pelletsverbrauch kg/h

Pelletsklasse 

Spannung V

Frequenz Hz

Stromaufnahme max. A

Absicherung A/T

Stecker CEE 

Externe Pressung Pa

Breite mm

Länge mm

Höhe mm

Gewicht kg

Ausblasöffnung Ø mm

Rauchrohranschluss Ø mm

Schalldruckpegel 3m dB A

Luftleistung m3/h

Heben mit Kran ja

Fernüberwachung Störungsübermittlung und Regelung

Einsatzbereich 

Vorteile 
•	 Kompakte Bauweise
•	 Flexibel einsetzbar, auf Anhänger verbaut
•	 Einfache Regulierung	
•	 Co2-Neutrale Verbrennung
•	 Anbindung für Luftleitschlauchvarianten

coming
soon
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Warmluftheizung

Eigenschaften
Der neue Pelletheizpilz ist ein mit Holzpellets 
befeuerter Infrarotstrahler mit einer Brenn-
stoffwärmeleistung von 14 kW, welcher auf 
die direkte Umgebung eine angenehme 
Strahlungswärme produziert. Ideal für Ihren 
Event im Freien. 

Heiz- 
strahler

HZP-014.1

Artikelnummer HZP-014.1

Heizleistung 14 kW

Pelletsverbrauch 3 kg/h

Pelletsklasse A1

Spannung 230 V

Frequenz 50 Hz

Stecker T 13

Masse B × L × H 1 015 × 1 015 × 2 340 mm

Gewicht 78 kg ohne Zubehör und Brennstoff

Abbrand Vorratsbehälter 30 kg in ca. 10 Stunden

Heben mit Kran nein

Einsatzbereich Eventheizung

Vorteile 
•	 Der Pelletsheizpilz von Krüger ist ein mit Holzpel-

lets befeuerter Strahler mit einer Brennstoffwär-
meleistung von 14 kW, welcher die unmittelbare 
Umgebung mittels Infrarotstrahlung beheizt

•	 Ideal für den CO2 neutralen Einsatz im Aussen-
bereich, wenn die Witterung wieder einmal nicht 
hält, was Meteo verspricht. 

•	 Die Geräte sind zertifiziert und dürfen nur mit 
Pellets der Klasse A1 betrieben werden. 

•	 Die Geräte werden komplett montiert geliefert 
und sind sofort einsatzbereit. 

•	 �Die Pellets, abgefüllt in 15 kg Säcke, können mit-
geliefert werden. 

EINSATZORT

EVENT

Eigenschaften
Die PH-220.1 ist eine fertig montierte Heizung in 
einem mobilen Container, der einfach und unkompli-
ziert transportiert und platziert werden kann. Die Hei-
zung kann für die Bautrocknung mit Warmluft oder 
als reine Warmwasser Notheizung zur Sicherstellung 
des Heizbetriebes genutzt werden. Die Anlage ist 
auf dem neusten Stand der Technik und punktet mit 
einer hervorragenden Ökobilanz. Sie hat einen hohen 
Wirkungsgrad von 93 %.

Warmluft-
heizung

PH-220.1

Artikelnummer PH-220.1

Heizleistung 220 kW

Pelletsverbrauch 50 kg / h

Pelletsklasse A1

Primärkreis frostsicher bis – 20°C (Wasser-Glykol-Gemisch)

Druck 3 bar

Spannung 400 V

Frequenz 50 Hz

Stromaufnahme max. 9.5 A

Absicherung 16 A/T

Stecker CEE 16

Masse B × L × H 2 480 × 3 650 × 2 590 mm

Gewicht 3 300 kg

Rauchrohranschluss Ø 250 mm

Schalldruckpegel 3 m 45 dB (A)

Luftleistung 10 000 m3 / h

Pressung 1 200 Pa

Ausblasöffnung Ø 2 × 400 mm

Leistungsaufnahme max. 5.8 kW

Heben mit Kran ja

Fernüberwachung Störungsübermittlung

Einsatzbereich Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile 
•	 Heizung mit neuster 

Verbrennungstechnologie
•	 Wärmebox mit Heizkessel, steckerfertig 

verdrahtet
•	 hohe Zuverlässigkeit
•	 geringer Wartungsaufwand
•	 geringe Stromaufnahme durch 

hocheffizientes,  
drehzahlgeregeltes Radialgebläse

•	 Fernüberwachung mit Applösung

EINSATZORT
SANIERUNG

EINSATZORT

EVENT
EINSATZORT

BAU-
STELLE

EINSATZORT

HEU-
TROCKNUNG
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Warmluftheizung

Eigenschaften
Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich 
der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere GH-235.1 
und GH-400.8 sind für den speditiven Einsatz bei gros-
sen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet 
und durch den robusten Aufbau explizit für den Aussen-
einsatz vorgesehen. Die Geräte sind über den gesamten 
Leistungsbereich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet 
für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende 
Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur 
in Ihren Räumen. Die Warmluftheizungen werden auf 
Wunsch mit einer Fernüberwachung ausgerüstet. 

Die GH-235.1 und GH-400.8 werden mit Erdgas oder 
Propan betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Ge-
bäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteil-
schläuchen.

Warmluft-
heizungen

GH-235.1 / GH-400.8

Artikelnummer GH-235.1 GH-400.8

Heizleistung 200 kW 400 kW

Spannung 400 V  400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme max. 11.5 A 20.5 A

Leistungsaufnahme max. 5.5 kW 13.6 kW

Absicherung 16 A / T 32 A / T

Stecker CEE 16 CEE 32

Externe Pressung 590 Pa 1 000 Pa

Masse B × L × H 1 000 × 3 100 × 1 780 mm 1 200 × 3 850 × 2 015 mm

Gewicht 749 kg 1 400 kg

Ausblasöffnung Ø  2 × 400 mm  3× 500 mm

Rauchrohranschluss Ø 200 mm 300 mm

Gasanschluss 1 Zoll ¾ Zoll IG

Gasanaschluss metrisch 25.4 mm 19 mm

Gasverbrauch 22 m3/h 45 m3/h

Schalldruckpegel 3 m 78 dB (A) 72 dB (A)

Luftleistung 19 500 m3/h 24 000 m3/h

Heizbetrieb 20 – 80 °C –

Heben mit Kran ja ja

Fernüberwachung nein nein

Einsatzbereich Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile 
•	 hohe Leistung
•	 einfach und sicher zu transportieren
•	 zentrale Bedienung
•	 hohe Pressung
•	 niedriger Stromverbrauch

EINSATZORT
SANIERUNG

EINSATZORT

EVENT
EINSATZORT

BAU-
STELLE

EINSATZORT

HEU-
TROCKNUNG

Eigenschaften
Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt 
sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere 
Gasheizungen sind für den speditiven Einsatz bei 
grossen Projekten mit der neusten Technologie aus-
gerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für 
den Ausseneinsatz vorgesehen. Die Geräte sind über 
den gesamten Leistungsbereich stufenlos regulierbar. 
Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die 
ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die 
richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Warmluft-
heizungen werden auf Wunsch mit einer Fernüber
wachung ausgerüstet. 

Die Gasheizungen werden mit Erdgas oder Propan 
betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude 
erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteil-
schläuchen.

Warmluft-
heizungen

GH-110.2 / 150.2 / 170.8

Artikelnummer GH-110.2 GH-150.2 GH-170.8

Heizleistung 100 kW 150 kW 185 kW

Spannung 400 V  400 V  400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme max. 7.9 A 8 A 9 A

Leistungsaufnahme max. 3.2 kW 4.18 kW 4.0 kW

Absicherung 16 A / T 16 A / T 16 A / T

Stecker CEE 16 CEE 16 CEE 16

Externe Pressung 750 Pa 500 Pa 500 Pa

Masse B × L × H 730 × 1 810 × 1 510 mm 790 × 2 530 × 1 490 mm 910 × 1 520 × 2 710 mm

Gewicht 272 kg 400 kg 410 kg

Ausblasöffnung Ø (wahlweise) 6 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm 1 × 380 mm / 2 × 300 mm  2 × 400 mm

Rauchrohranschluss Ø 150 mm 200 mm 200 mm

Gasverbrauch 11.35 m3/h 15.8 m3/h 18.5 m3/h

Schalldruckpegel 3 m 78 dB (A) 77 dB (A) 72 dB (A)

Luftleistung 5 000 m3/h 9 000 m3/h 12 000 m3/h

Heben mit Kran ja ja ja

Fernüberwachung nein nein nein

Einsatzbereich Bauheizung, Eventheizung, Notheizung Bauheizung,Eventheizung Bauheizung,Eventheizung

Vorteile 
•	 hohe Leistung
•	 einfach und sicher zu transportieren
•	 zentrale Bedienung
•	 hohe Pressung
•	 niedriger Stromverbrauch

EINSATZORT
SANIERUNG

EINSATZORT

EVENT
EINSATZORT

BAU-
STELLE

EINSATZORT

HEU-
TROCKNUNG
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Warmluftheizung

Eigenschaften
Co2-Neutral heizen? Die Warmluftheizung wird mit 
dem alternativen Brennstoff Methanol betrieben. 
Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt 
sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die zwei-
stufigen Geräte sind einfach bedienbar und in der 
Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den 
Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die 
Geräte sind mit ihren idealen Abmessungen sehr 
flexibel einsetzbar. Die Warmluftheizungen eignen 
sich für den Innen- und Ausseneinsatz. Die Luftver-
teilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies 
Einblasen oder mittels Verteilschläuchen. 

Warmluft-
heizungen

MH-150.2 / MH-235.1

Artikelnummer MH-150.2 MH-235.1
Heizleistung 150 kW 200 kW

Methanolverbrauch 36.4 l/h 51.8 l/h

Spannung  400 V 400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme max. 8 A 12.5 A

Leistungsaufnahme max. 4.18 kW 5.5 kW

Absicherung 16 A / T 16 A / T

Stecker CEE 16 CEE 16

Externe Pressung 500 Pa 596 Pa

Masse B × L × H 790 × 2 530 × 1 490 mm 1 120 × 3 150 × 1 880 mm

Gewicht 400 kg 805 kg

Ausblasöffnung Ø (wahlweise) 1 × 380 mm / 2 × 300 mm  2 × 400 mm

Rauchrohranschluss Ø 200 mm 200 mm

Schalldruckpegel 3 m 77 dB (A) 71 dB (A)

Luftleistung 9 000 m3/h 21 570 m3/h

Heben mit Kran ja ja

Fernüberwachung nein nein

Einsatzbereich Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile 
•	 schnelles Aufheizen
•	 zweistufig regulierbar
•	 optimale Wärmeverteilung
•	 einfache Bedienung
•	 robuste Ausführung
•	 Auswahl an Brennstoffen
•	 für den Innen- und Ausseneinsatz
•	 grosse Festzelte und Bauvolumen

EINSATZORT
SANIERUNG

EINSATZORT

EVENT
EINSATZORT

BAU-
STELLE

EINSATZORT

HEU-
TROCKNUNG

Eigenschaften
Co2-Neutral heizen? Die Warmluftheizung wird mit 
dem alternativen Brennstoff Methanol betrieben. 
Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt 
sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die zwei-
stufigen Geräte sind einfach bedienbar und in der 
Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den 
Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die 
Geräte sind mit ihren idealen Abmessungen sehr 
flexibel einsetzbar. Die Warmluftheizungen eignen 
sich für den Innen- und Ausseneinsatz. Die Luftver-
teilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies 
Einblasen oder mittels Verteilschläuchen. 

Warmluft-
heizungen

MH-110.2 /MH-110.8

Artikelnummer MH-110.2 MH-110.8

Heizleistung 100 kW 110 kW

Methanolverbrauch 24.8 l/h 25.3 l/h

Spannung  400 V 400 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme max. 7.9 A 7.5 A

Leistungsaufnahme max. 3.2 kW 3 kW

Absicherung 16 A / T 16 A / T

Stecker CEE 16 CEE 16

Externe Pressung 750 Pa 500 Pa

Masse B × L × H 730 × 1 810 – 2 220 (ohne und mit Haube) × 1 510 mm 790 ×2 320 × 1 445 – 1 640 mm

Gewicht 272 kg 350 kg

Ausblasöffnung Ø (wahlweise) 6 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm 4 × 300 mm / 1 × 380 mm / 1 × 500 mm

Rauchrohranschluss Ø 150 mm 200 mm

Schalldruckpegel 3 m 78 dB (A) 68 dB (A)

Luftleistung 5 000 m3/h 10 000 m3/h

Heben mit Kran ja ja

Fernüberwachung nein nein

Einsatzbereich Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile 
•	 schnelles Aufheizen
•	 zweistufig regulierbar
•	 optimale Wärmeverteilung
•	 einfache Bedienung
•	 robuste Ausführung
•	 Auswahl an Brennstoffen
•	 ür den Innen- und Ausseneinsatz
•	 grosse Festzelte und Bauvolumen

EINSATZORT
SANIERUNG

EINSATZORT

EVENT
EINSATZORT

BAU-
STELLE

EINSATZORT

HEU-
TROCKNUNG
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Warmluftheizung

Zusatzgeräte

Eigenschaften
Für alle Anlässe bietet Krüger das passende Equip-
ment. Die unterschiedlichen Modelle der Luftverteil-
kasten ermöglichen an jedem Event das störungsfreie 
Einblasen der wärmenden oder kühlenden Luft.

Eigenschaften
Verschiedene Deckenventilatoren sorgen für die 
optimale Wärmeverteilung im Zelt. Zugfrei wird die 
warme Luft von der Decke nach unten verwirbelt 
und sorgt für ideales Klima an Ihrem Event. Mit der 
Einbindung der Regeleinheit TR-01.1 können gleich-
zeitig mehrere Ventilatoren angesteuert und auf fünf 
Leistungsstufen in Serie betrieben werden.

Luftverteilung: Verteilkasten / Ausblasbleche

Deckenventilatoren

Artikelnummer LV-10.5 LV-10.6 LV-10.7

Bezeichnung LV-Kasten gross LV-Trichter «Rössli» LV-Kasten gross, weiss

Artikelnummer DV-01.1 DV-02.1

Bezeichnung Deckenventilator Deckenventilator abklappbar

Artikelnummer LV-20.1 LV-20.2 SSW-180x210

Bezeichnung LV-Kasten «Oasis» weiss LV-Kasten «Oasis» schwarz Schallschutzwand Set

Vorteile 
•	 Gäste fühlen sich sofort wohl
•	 keine unnötige Zugluft
•	 unauffällige Modelle
•	 �die richtige Temperatur am richtigen Ort

Vorteile 
•	 optimale Wärmeverteilung
•	 fünf Leistungsstufen
•	 Schaltung in Serie möglich

Artikelnummer OT-10.1 OT-10.5 OT-20.1 OT-25.1

Bezeichnung Heizöltank mit Auffangwanne Tank im Tank Heizöltank mit Auffangwanne Heizöltank

Tankinhalt* 1 000 l 1 000 l 2 000 l 2 500 l

Breite 790 mm 730 mm 790 mm 1 200 mm

Länge 1 650 mm 1 130 mm 2 270 mm 1 800 mm

Höhe 1 470 – 1 620 mm (ohne/mit Palette) 1 660 mm 1 770 – 1 920 mm (ohne/mit Palette) 1 800 mm

Gewicht (ohne Öl) 153 – 173 kg (ohne/mit Palette) 101 kg 277 – 297 kg (ohne/mit Palette) 260 kg

Heben mit Kran ja, nur in leeren Zustand ja, nur in leeren Zustand ja, nur in leeren Zustand ja, nur in leeren Zustand

* Weitere Tankgrössen von 10 000 bis 15 000 l

Artikelnummer OT-50.1 PC-10.1 PS-01.6

Bezeichnung Heizöltank Pelletscontainer Pelletsilo

Tankinhalt* 5 000 l 10 m3 1.6 m3

Spannung 230 V 230 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme max. <0.032 A 3 A

Stecker T12 T13

Masse B × L × H 2 400 × 2 282 × 1 900 mm 2 430 × 3 000 × 2 600 mm 1 200 × 1 200 × 1 980 mm

Gewicht (ohne Öl) 196 kg 825 kg 172 kg

Heben mit Kran ja, nur in leeren Zustand ja ja, nur in leeren Zustand

Eigenschaften
Für jede Anforderung den richtigen Tank. Zu allen Heizmobilen und für 
jede Anforderung stehen bei Krüger verschiedene Lagerbehälter bereit. 
Sämtliche Behälter sind geprüft und zertifiziert. Grössere Tanks sind auf 
Anfrage verfügbar.

Eigenschaften
Batteriebetriebene Füllstands-Fernüberwachung mit 4G-
Anbindung und integrierter SIM-Karte für die Fernüberwa-
chung des Tankinhalts.

Artikelnummer TU-XOlink

Details für alle Krüger-Tankanlagen

Füllstands-Fernüberwachung

Zusatzgeräte

Tankanlagen

Vorteile 
•	 komplette 

Lösungen
•	 Anbindungen 

und Leitungen 
für verschiedene 
Anwendungen

Vorteile 
•	 keine Sichtkontrollen mehr vor Ort
•	 automatische Meldung bei 

Minimalbestand
•	 tägliche Meldung des aktuellen 

Füllstandes 
•	 funktioniert auch bei schwachem 

Handy-Empfangssignal
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Warmluftheizung

Schlauchmaterial

Zubehör

Eigenschaften
Die Luftverteilung erfolgt durch freies Einblasen mit Luftschläuchen 
in unterschiedlichen Längen und Durchmessern. Die Luftschläuche 
sind aus belastbarem Material hergestellt und eignen sich im Speziel-
len für die extremen Anforderungen in der Bau- und Zeltbeheizung.

Artikelnummer LS-03.400 LS-04.300 LS-05.150 LS-05.200 LS-05.400

Bezeichnung Luftleitschlauch 3 m,  
D: 400 mm, schwarz

Luftleitschlauch 4 m, 
D: 300 mm, schwarz

Luftleitschlauch 5 m, 
D: 150 mm, weiss

Luftleitschlauch 5 m, 
D: 200 mm, schwarz

Luftleitschlauch 5 m,  
D: 400 mm, schwarz

Artikelnummer LS-05.500 LS-07.300 ELS-03.400 ELS-05.400 ELS-05.500

Bezeichnung Luftleitschlauch 5 m, D: 
500 mm,  
schwarz

Luftleitschlauch 7 m, 
D: 300 mm,  

grau 

Event-Luftleitschlauch 
3 m,  

D: 400 mm, grau

Event-Luftleitschlauch 
5 m,  

D: 400 mm, grau

Event-Luftleitschlauch 
5 m, 

D: 500 mm, weiss

Artikelnummer ELS-05.501 ELSI-03.400 ELSI-05.400 ZLS-05.400 ZLS-05.400S

Bezeichnung Event-Luftleitschlauch 
5 m, D: 500 mm, weiss 

isoliert

Luftleitschlauch 3 m,  
D: 400 mm, lichtgrau 

isoliert

Luftleitschlauch 5 m,  
D: 400 mm, lichtgrau 

isoliert

Zelt-Luftleit- 
schlauch 5 m,  

D: 400 mm, grau

Zelt-Luftleit- 
schlauch 5 m,  

D: 400 mm, schwarz

Artikelnummer ZLS-10.400 ZLS-10.400S ZLS-20.400 ZLS-20.400S ZLS-30.400

Bezeichnung Zelt-Luftleit- 
schlauch 10 m,  

D: 400 mm, grau

Zelt-Luftleit- 
schlauch 10 m,  

D: 400 mm, schwarz

Zelt-Luftleit- 
schlauch 20 m,  

D: 400 mm, grau

Zelt-Luftleit- 
schlauch 20 m,  

D: 400 mm,schwarz

Zelt-Luftleit- 
schlauch 30 m,  

D: 400 mm, grau

Artikelnummer LS I-03.400 LSI-05.400 LSI-05.500

Bezeichnung Luftleit- 
schlauch 3 m,  

D: 400 mm, schwarz 
isoliert

Luftleit- 
schlauch 5 m,  

D: 400 mm, schwarz 
isoliert

Luftleit- 
schlauch 5 m,  

D: 500 mm, schwarz 
isoliert

Artikelnummer 10.013 10.014 10.023 10.024

Bezeichnung Luftleit- 
schlauch MVK,  

D: 200 mm pro m

Luftleit- 
schlauch MVK,  

D: 300 mm pro m

Luftleit- 
schlauch MVK,  

D: 200 mm  
per Rolle à 200 m

Luftleit- 
schlauch MVK,  

D: 300 mm  
per Rolle à 80 m

Zubehör

Eigenschaften
Abgasschalldämpfer in verschiedenen Ausführungen sorgen 
mit ihrer Dämmeigenschaft für eine Reduktion der Schall
emissionen von 15 bis 25 dB (A). Die Schalldämpfer sind über-
druckdicht bis 200 Pa. Die maximale Abgas- 
temperatur beträgt 400 °C. 

Eigenschaften
Der Kompakt-Regler ZS-01.1 funktioniert als Steuergerät für 
installierte Warmluftheizungen und Ventilatoren für die Fest-
zeltbeheizung und –kühlung. 

Über ein Potenziometer wirkt die Regelung als stufenlose 
Drehzahlsteuerung der Ventilatoren an der Zeltdecke. Auf-
grund einer gemessenen Temperaturdifferenz zwischen zwei 
Messstellen wird die Drehzahl der Ventilatoren automatisch 
angepasst. Über ein Relais wird zusätzlich die Heizung einge-
schaltet, wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten 
Wert sinkt. 

Die Einheit wird in einer Box geliefert. Alle elektronischen 
Anbindungen sind im Set beigelegt. Die Kabel sind steckbar. 
Kann nur an Heizgeräten, die elektrisch getrennt sind, ein-
gesetzt werden, z. B. OH-235.9.

Mit der SZ-02.1 lassen sich alle Warmluftheizungen in ihrer 
Laufzeit programmieren. Mit der im Regler integrierten Zeit-
schaltuhr besteht die Möglichkeit, die Warmluftheizungen 
nur dann in Betrieb zu halten, wenn auf der Baustelle ge-
arbeitet wird, sodass die Geräte über Nacht oder über das 
Wochenende die Nachbarschaft nicht stören.

Abgasrohr / Schalldämpfer

Regler / Steuerungen

Artikelnummer ZS-01.1 SZ-02.1 TR-01.1

Bezeichnung Festzelt-Kompaktregler Sperrung Zeitschaltuhr Traforegler 5-stufig für Deckenventilatoren

Artikelnummer SD-150.1 SD-200.1 SD-250.1 SD-300.1

Bezeichnung Schalldämpfer Schalldämpfer Schalldämpfer Schalldämpfer

Gewicht 11 kg 13 kg 16.5 kg 31 kg

Rauchrohranschluss Ø 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Länge 1 330 mm 1 330 mm 1 200 mm 1 200 mm

Vorteile 
•	 überdruckdicht
•	 robust

Vorteile 
•	 stufenlose Drehzahlsteuerung
•	 automatische Drehzahlregulierung
•	 Heizungssteuerung EIN / AUS
•	 Laufzeitprogrammierung
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Warmluftheizung

Beratung durch Krüger-Spezialisten

Pelletheizung mit 220 kWFernüberwachung einer Heizzentrale

Montage und Installation durch  
Krüger-Spezialisten

Service: 24-Stunden / 365-Tage

Für jeden Anlass das richtige EquipmentBrennstoffmanagement

Anwendungsbeispiele

Eventklimatisierung: heizen und kühlen

Spezielles

Zusatzinformationen

Beheizung eines Festzeltes
In einem Festzelt beträgt die empfohlene Schlauchlänge ca. 30 m. 
Der Abstand zwischen Zeltseitenwand bis zum Schlauch sollte ca. 
5 m betragen. Normalerweise wird die Luft so genau in die Gänge 
eingeblasen. Die Schläuche sind jeweils auf einer Höhe von 3.5 – 4 m 
ab Boden zu montieren. Als Richtlinie beträgt der Platzbedarf vor 
dem Zelt beim Einsatz von 1 000-Liter-Öltanks ungefähr 3 × 3 m (Ofen 
und Tank). Bei einem 2 000-Liter-Tank sind es 4 × 4 m.

Es ist zwingend notwendig, einen Abstand von je 1 m zwischen Zelt, 
Ölheizgerät und Öltanks einzuhalten (vor allem wegen des Brenners 
des Ölheizgerätes). Dies gilt nicht für Geräte mit integriertem Brenner 
(z. B. TA-2). Die Abgase müssen in allen Fällen mit dem nötigen Equip-
ment ins Freie geführt.

Faktor für Zirkuszelt:	  �ca. 8.00 m (Durchschnittswert für  
Berechnung, sofern keine Höhe bekannt)

Faktor für Festzelt:	  �ca. 4.60 m (Durchschnittswert für  
Berechnung, sofern keine Höhe bekannt)

Luftverteilung
•	 Deckenventilatoren ab 5 m Höhe einsetzen.
•	 Pro Ausgang maximal 2 Schläuche (ca. 10 m)  

einsetzen, da das Gerät sonst überhitzt.
•	 Ausgang mit Überhitzungsthermostat  

wenn möglich freilassen oder maximal  
1 Schlauch verlegen.

•	 Gerät zentral platzieren, sodass möglichst  
wenig Luftverteilmaterial verwendet werden  
muss.

Zeltberechnung 
Traufhöhe + Firsthöhe / 2
Beispiel: Grundmasse Festzelt 25 × 50 m T = 3.3 / F = 6.6
3.3 m + 6.6 m = 9.9 m / 2 = 4.95 m × 25 m × 50 m = 6 187.50 m3

Die 6 187.50 m3 mit dem Faktor (Berechnungstabelle für Bau- und Fassadenheizung) multiplizieren 
und Ergebnis durch 1 000 teilen, dies ergibt die Leistung in kW.
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Notklimatisierung
Bei Klimatisierungsausfall oder Unterbruch sorgen  
unsere mobilen Klimageräte sofort für Ersatz.  
Sie sind effizient, zuverlässig und für verschiedenste  
Gebäudearten geeignet.

EINSATZORT

NOT
KLIMATISIE-

RUNG

Produktionsklimatisierung
Auch bei wechselnden Anforderungen sorgen  
unsere Klimageräte mit konstanter Temperatur  
für stabile Prozesse und ein komfortables  
Arbeitsklima.

EINSATZORT
PRODUK-

TION

Officeklimatisierung
Ein stabiles Raumklima mit angenehmer Temperatur 
fördert Konzentration und Leistungsfähigkeit, besonders 
in Büroumgebungen.

EINSATZORT

OFFICE

Eventklimatisierung
Events sind nicht vollständig planbar. Unsere Klima- 
geräte mit bis zu 145 kW Leistung bieten zuverlässige 
Kühlung auch bei unerwarteter Witterung.

EINSATZORT

EVENT

Flexible Kühl- und 
Heizsysteme auf Abruf
Unsere Klimageräte sorgen flexibel für temporäres Kühlen oder Heizen,  
ob im Büro, Technikraum oder bei Veranstaltungen. Energieeffizient, mobil 
und in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar eignen sie sich ideal für 
punktuelle Einsätze mit hohen Qualitätsanforderungen.

Klimatisieren
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Klimatisieren

Eigenschaften
Argo Ulisse ist ein sehr leises und effizientes, mobiles 
Split-Klimagerät mit einer ausgezeichneten Leistung 
und Zuverlässigkeit auf kleinem Platz. Schnelle Installa-
tion und schneller Abbau, optimal einsetzbar für Büros, 
Shops und Ferienhäuser. Das Aussengerät ist sehr klein 
und kann am Boden oder an der Wand montiert  
werden. Die multifunktionale Infrarot-Fernbedienung 
und die WiFi-Steuerung ermöglichen eine einfache 
Steuerung für den Ventilations- oder Kühlbetrieb mit 
einer integrierten Zeitschaltuhr. 

Vorteile 
•	 3-stufiger-Ventilator
•	 sehr leise, nur 34 dB(A)
•	 waschbarer Luftfilter
•	 Vorgefüllte Kältemittelleitung, Länge 2 m, 

verlängerbar um 2 oder 4 m
•	 Kältemittelleitung mit AERO-Quip-

Schnellverschraubung
•	 Eingebaute Kondenswasserpumpe
•	 Energieeffizienzklasse A
•	 inkl. Montagezubehör

Mobiles  
Klimagerät

Ulisse 13 DCI Eco WiFi

Artikelnummer KL-U13WIFI
Kühlleistung 4.0 kW

Wirkungsgrad Kühlen SEER 5.2

Luftleistung 400 m3 / h

Kältemittel R32

Energieeffizienzklasse A

Spannung 230 V

Stromaufnahme 7.6 A

Leistungsaufnahme 1 600 W

Absicherung 13 A

Innengerät weiss

Breite 580 mm

Höhe 790 mm

Tiefe 245 mm

Gewicht 44 kg

Schalldruckpegel 34 – 37 dB(A)

Aussengerät grau

Breite 525 mm

Höhe 490 mm

Tiefe 250 mm

Gewicht 15 kg

Schalldruckpegel 42 dB(A)

Eigenschaften
Das leistungsstarke mobile Kompakt-Klimagerät 
Argo Milo Plus ist sparsam und sorgt in Büros, Wohn- 
oder Schlafzimmern dank Wärmepumpenprinzip 
das ganze Jahr innert Kürze für angenehme Tempe-
raturen. Das Gerät kann kühlen und heizen, verfügt 
über eingebaute, leicht herausnehmbare Luftfilter, 
vier Ventilatorstufen und eine Fernbedienung mit 
WiFi-Steuerung. Der Betriebsmodus kann individuell 
zwischen kühlen, heizen, entfeuchten und ventilieren 
gewählt werden. Argo Milo Plus entspricht der Ener-
gieeffizienzklasse A (kühlen) und A++ (heizen).

Argo Milo Plus

Mobiles 
Klimagerät

Vorteile 
•	 Vier Betriebsmodi: kühlen, heizen,  

entfeuchten, ventilieren
•	 Bequeme Steuerung über WiFi
•	 Hohe Energieeffizienzklasse
•	 CO2-neutrales Kältemittel R290
•	 Sleep-Funktion passt den Betrieb in der 

Nacht der Raum- und Körpertemperatur an
•	 inklusive umfangreiches Zubehör

Artikelnummer KL-MILO
Kühlleistung (35°C; 24°C) 3.5 kW

Heizleistung 3.5 kW

Wirkungsgrad Kühlen EER 2.6

Wirkungsgrad Heizen COP 3.1

Luftleistung (min-norm-max) 280 – 330 – 380 m3 / h

Entfeuchtungsleistung max. (Kühlen) 1.79 l / h

Ventilatorstufen 3 + AUTO

Schalldruckpegel 48 – 50 – 52 dB(A)

Schallleistung max. 65 dB(A)

Kältemittel R290

Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen) A / A++

Spannung 230 V AC

Stromaufnahme 6 A

Leistungsaufnahme 1.3 kW

Steckertyp T12

Absicherung 13 A

Kältemittelfüllung 0.3 kg

Abluftschlauch Durchmesser Innen / Aussen 130 / 142 mm

Abluftschlauch Länge 1.5 m

Breite 405 mm

Höhe 835 mm

Tiefe 385 mm

Gewicht 36 kg
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Klimatisieren

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
57.3 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 57.3 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-57.3

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Hohe Luftleistung
•	 Für den mittleren Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-57.3
Kühlleistung 57.3 kW

Heizleistung 58.2 kW

Luftmenge 12 500 m3/h

Kältemittel R410A

Spannung 3 x 400V – 3 + N – 50 

Min. Betriebsstrom 45 A

Leistungsaufnahme: Kühlen 23.7 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 18.1 kW

Absicherung 63 A

Statischer Druck 300 Pa

Stecker CEE 63 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 64.4 dB(A)

Abmessungen
Ausblas oben

Länge 3 100 mm

Breite 2 360 mm

Höhe 1 610 mm

Gewicht inkl. Bodengestell 2 100 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein

Ansaug oben und seitlich

Eigenschaften
Leistungsstarke, effiziente, professionelle Klimageräte, die 
mit wenigen Handgriffen zusammengestellt werden und 
betriebsbereit sind. Die Innen- und Aussengeräte werden 
über flexible Verbindungsleitungen mit Schnellkupplun-
gen miteinander verbunden. Der Wasser-Glykol-Kreislauf 
ermöglicht die Kühlung in den verschiedensten Bereichen 
und an den unterschiedlichsten Standorten. Die Geräte 
sind überall flexibel und schnell einsetzbar. Der Einsatz-
bereich für diese mobilen Industrie-Split-Klimageräte ist 
enorm vielfältig; ob als temporäre Notlösung für Server-, 
Produktions-, Ausstellungs- und Industrieräume oder 
zur Kühlung eines Eventlokals. Das am Innengerät anfal-
lende Kondenswasser wird mit einer Kondensatpumpe 
zum Aussengerät abgeführt. Die mit Wasser waschbaren 
Luftfilter aus Kunststoff können mit wenigen Handgriffen 
herausgenommen werden.

FRAL FACSW

Mobiles 
Klimagerät

Vorteile 
•	 Robustes und leistungsstarkes Kühlgerät 
•	 Mobiles Aussen- und Innengerät auf Rollen  

mit Transporthaken 
•	 Bis 30 Meter lange Verbindungsleitung  

zwischen Innen- und Aussengerät 
•	 Entwickelt für den schnellen Einsatz in  

Notfällen
•	 Dank Schnellkupplungen, 5 und 10 Meter  

langen Verbindungsleitungen flexibel  
einsetzbar

Artikelnummer KL-FACSW22 KL-FACSW51 KL-FACSW90
Kühlleistung 6.65 kW 15 kW 27 kW

Luftleistung min. 1 150 m3/h 1 500 m3/h 2 500 m3/h

Luftleistung max. 1 500 m3/h 2 300 m3/h 3 200 m3/h

Kältemittel R410A R410A R410A

Spannung 3 x 230V – 1 + N – 50 3 x 400V – 3 + N – 50 3 x 400V – 3 + N – 50

Max. Stromaufnahme 13 A 13 A 25.1 A

Leistungsaufnahme 2 650 W 5 800 W 9 500 W

Absicherung 13 A 3 x13 A 32 A

Stecker T13 CEE Stecker 16A 3PNE CEE Stecker 32A 3PNE

Max. Höhenunterschied 
zwischen Innen- und Aussengerät 10 m 8 m 30 m

Leitungslänge min. – max. 5 – 30 m 5 – 30 m 5 – 30 m

Betriebsbereich Aussentemperatur – 7 bis + 42 °C – 7 bis + 42 °C – 7 bis + 42 °C

Abmessungen Innengerät
Länge 815 mm 1 074 mm 1 190 mm

Breite 360 mm 414 mm 560 mm

Höhe 1 020 mm 1 513 mm 1 840 mm

Gewicht 110 kg 140 kg 260 kg

Schalldruckpegel (min.) bei 3 m Abstand 47 dB(A) 51 dB(A) 54 dB(A)

Schalldruckpegel (max.) bei 3 m Abstand 59 dB(A) 65 dB(A) 59 dB(A)

Abmessungen Aussengerät(e)
Länge 650 mm 930 mm 930 (2 Geräte) mm

Breite 320 mm 641 mm 641 (2 Geräte) mm

Höhe 460 mm 895 mm 895 (2 Geräte) mm

Gewicht 16.5 kg 35 kg 35 (2 Geräte) kg

Schalldruckpegel bei 3 m Abstand 52 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)76 77



Klimatisieren

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
77.3 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 77.3 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-77.3

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Hohe Luftleistung
•	 Für den mittleren-hohen Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-77.3
Kühlleistung 76.9 kW

Heizleistung 83.7 kW

Luftmenge 11 200 m3/h

Kältemittel R410A

Spannung 3 x 400 – 3 + N – 50

Min. Betriebsstrom 93 A

Leistungsaufnahme: Kühlen 31.9 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 27.8 kW

Absicherung 120 A

Statischer Druck 300 Pa

Stecker CEE 125 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 66.2 dB(A)

Abmessungen
Ausblas oben

Länge 3 100 mm

Breite 2 360 mm

Höhe 1 610 mm

Gewicht mit Bodengestell 2 200 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
65.1 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 65.1 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-65.1

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Hohe Luftleistung
•	 Für den mittleren Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-65.1
Kühlleistung 71.7 kW

Heizleistung 69 kW

Luftmenge 12 000 m3/h

Kältemittel R32

Spannung 3 x 400 – 3 – 50

Min. Betriebsstrom 61.3 A

Leistungsaufnahme: Kühlen 21.2 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 20.5 kW

Absicherung 63 A

Statischer Druck 700 Pa

Stecker CEE 63 A 400 VAC

Temperaturbereich – 15 bis + 55 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 88.5 dB(A)

Abmessungen
Ausblas oben

Länge 3 975 mm

Breite 2 215 mm

Höhe 1 825 mm

Gewicht mit Bodengestell 2 200 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein
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Klimatisieren

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
95.2 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 95.2 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden. 

Roof-Top KL-95.2

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Hohe Luftleistung
•	 Für den mittleren Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-95.2
Kühlleistung 70 kW

Heizleistung 73 kW

Luftmenge 12 800 m3/h

Kältemittel R407C

Spannung 3 x 400 V

Min. Betriebsstrom 57 A

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme: Kühlen 33.7 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 36.5 kW

Absicherung 63 A

Statischer Druck 300 Pa

Stecker CEE 63 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 72 dB(A)

Abmessungen
Ausblas seitlich

Länge 2 980 mm

Breite 2 380 mm

Höhe 2 020 mm

Gewicht inkl. Bodengestell 2 130 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
95.1 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 95.1 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-95.1

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Für den kleinen-mittleren Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-95.1
Kühlleistung 57 kW

Heizleistung 60 kW

Luftmenge 11 160 m3/h

Kältemittel R407C

Spannung 3 x 400 V

Min. Betriebsstrom 45 A

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme: Kühlen 26.3 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 25.2 kW

Absicherung 63 A

Statischer Druck 300 Pa

Stecker CEE 63 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 65 dB(A)

Abmessungen
Ausblas seitlich

Länge 2 945 mm

Breite 2 260 mm

Höhe 1 450 mm

Gewicht inkl. Bodengestell 1 300 kg

Heben mit dem Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein

80 81



Klimatisieren

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
145.1 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 145.1 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-145.1

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Sehr breiter Temperaturbereich
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Sehr hohe Luftleistung
•	 Für den hohen Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-145.1
Kühlleistung 145.6 kW

Heizleistung 153.9 kW

Luftmenge 24 000 m3/h

Kältemittel R32

Spannung 3 x 400 V

Min. Betriebsstrom 124.5 A

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme: Kühlen 45.1 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 45.1 kW

Absicherung 125 A

Statischer Druck 600 Pa

Stecker CEE 125 A 400 VAC

Temperaturbereich – 15 bis + 55 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 69 dB(A)

Abmessungen
Ausblas oben

Länge 4 000 mm

Breite 2 242 mm

Höhe 2 730 mm

Gewicht inkl. Bodengestell 2 150 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
96.1 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 96.1 im Freien aufstellbar ist, kann die-
ser für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden. 

Roof-Top KL-96.1

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Sehr hohe Luftleistung
•	 Für den hohen Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-96.1
Kühlleistung 136 kW

Heizleistung 142 kW

Luftmenge 22 000 m3/h

Kältemittel R407C

Spannung 3 x 400 V

Min. Betriebsstrom 99 A

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme: Kühlen 59.6 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 68.1 kW

Absicherung 120 A

Statischer Druck 400 Pa

Stecker CEE 125 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 78 dB(A)

Abmessungen
Ausblas seitlich (29./33.) oben (34./35./36.)

Länge 4 040 mm

Breite 2 420 mm

Höhe 2 300 mm

Gewicht inkl. Bodengestell 3 500 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein
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Klimatisieren

Event-Klimagerät Roof-Top KL-57.3

Artikelnummer KL-57.3
1 x Ausblashaube mit 2 Rohrstutzen je 380 mm Ja

1 x Ansaughaube Ja

1 x Ansauggitter Ja

1 x Fernbedienung TH-Tune mit 20 m Kabel Ja

1 x Bodengestell mit Panzerrollen Ja

4 x Ringschrauben für Kran-Transport Ja

Luftschläuche inklusiv Ja

Event-Klimagerät Roof-Top

Artikelnummer KL-96.1 KL-145.1
1 x Ausblashaube mit 4 Rohrstutzen je 380 mm Ja Ja

1 x Ansaughaube Ja Ja

1 x Ansauggitter Ja Ja

1 x Fernbedienung Carrel/Super 24 SI mit 20 m Kabel Ja

1 x Fernbedienung TH-Tune mit 20 m Kabel Ja

1 x Bodengestell mit Panzerrollen Ja Ja

4 x Ringschrauben für Kran-Transport Ja Ja

Luftschläuche inklusiv Ja Ja

Event-Klimagerät Roof-Top

Artikelnummer KL-65.1 KL-77.3 KL-95.1 KL-95.2
1 x Ausblashaube mit 3 Rohrstutzen je 380 mm Ja Ja Ja Ja

1 x Ansaughaube Ja Ja Ja Ja

1 x Ansauggitter Ja Ja Ja Ja

1 x Fernbedienung TH-Tune mit 20 m Kabel Ja Ja Ja Ja

1 x Bodengestell mit Panzerrollen Ja Ja Ja Ja

4 x Ringschrauben für Kran-Transport Ja Ja Ja Ja

Luftschläuche inklusiv Ja Ja Ja Ja

Mobiles Klimagerät FRAL FACSW

Artikelnummer KL-FACSW22 KL-FACSW51 KL-FACSW90
Klima-Wasserschlauch 5 m KWS-12.05 KWS-34.05 2 × KWS-34.05

Klima-Wasserschlauch 10 m KWS-12.10 KWS-34.10 2 × KWS-34.10

Klima-Wasserschlauch 20 m KWS-12.20 KWS-34.20 2 × KWS-34.20

Zubehör

Mobiles Klimagerät Ulisse 13 DCI Eco WiFi

Artikelnummer KL-U13WIFI

Verlängerungskit für Kälteleitung 2 m KLL-2M

Verlängerungskit für Kälteleitung 4 m KLL-4M
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Prozessschutz
In Industrie und Gewerbe reduzieren präzise geregelte Luftbefeuchter 
elektrostatische Aufladungen, schützen Werkstoffe und sichern produk-
tionsrelevante Abläufe. Gleichmässige Feuchte verhindert Verformungen 
und Qualitätsverluste.

Saubere Luft
Kombinierte Systeme mit Filtern und UV-Behandlung reinigen die Luft zu-
sätzlich. Geräte wie der BF-200.1 oder BF-260.1 sorgen für eine hygienische 
Verdunstung, entfernen Partikel und sorgen für einen störungsarmen und 
effizienten Betrieb.

Punktkühlung
Der JS-300.8 kühlt grosse Hallen und Aussenarbeitsplätze per Verduns-
tung und UV-Behandlung. Er eignet sich für Bereiche ohne klassische 
Klimaanlagen und arbeitet energieeffizient.

Raumklima
Eine kontrollierte Luftfeuchte verbessert das Wohlbefinden und unter-
stützt ein konstantes Arbeitsumfeld. Besonders im Winter sinkt die 
Feuchtigkeit deutlich und führt zu trockener Luft, die Mensch und Material 
belastet.

Kontrollierte Luftbefeuchtung 
für Innenräume
Stabile Luftfeuchte für Gesundheit, Prozesse und saisonale Anforderungen.

Befeuchten
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Befeuchten

Eigenschaften
Beim Luftbefeuchter BF-260.1 wird die Umgebungsluft 
über einen speziellen Luftfilter aus dem Raum angesaugt. 
Dadurch wird sie vorgereinigt, was zu einer Reduzierung 
der Verschmutzung der Luft und des Geräteinneren 
beiträgt und so den sauberen Betrieb unterstützt. An-
schliessend wird die Luft durch eine rotierende, feuchte 
Verdunstfilterscheibe geleitet, die durch das spezielle Ma-
terial sehr robust gegen Verschmutzung ist. Gleichzeitig 
sorgt die Oberflächenstruktur der Verdunstfilterscheibe 
durch ihren speziellen Aufbau für eine besonders gros-
se Verdunstoberfläche (3 m²) und erzeugt dadurch eine 
hohe, gleichmässige und energieeffiziente Verdunstung 
nach dem Kaltverdunstungsprinzip. Dabei wird die Feuch-
tigkeit gasförmig an die Raumluft abgegeben und Fremd-
stoffe wie Kalk oder Schmutz bleiben im Gerät zurück.

BF-260.1

Verdunster-
Luftbefeuchter

Vorteile 
•	 Einfache Bedienung der Soll-Feuchte  

und Lüfterstufe
•	 Inbentriebnahme ohne Installationsaufwand
•	 Keine Kalkablagerung auf 

Einrichtungsgegenständen
•	 Sparsamer und geräuscharmer Betrieb 

Artikelnummer BF-260.1          M260
Typ ohne Wasseranschluss

Betriebsgeräusch ca. 30 – 50 dBA

Einsatz für Räume bis max. 400 / 160 m³/m²

Gewicht (leer) 18.4 kg

Leistungsaufnahme max 64 W

Luftleistung 500 m³/h

Masse (B × H × T) 60 × 67 × 30 cm

Netzanschluss 220 – 240 / 50 / 60 V/Hz

Verdunstleistung max 1.1 l/h

Wassertank ca. 20 l

Einsatzbedingungen
Temperatur 10 – 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 – 90 %

Eigenschaften
Der BF-200.1 ist gleichzeitig ein leistungsstarker Luftbe-
feuchter sowie ein komfortabler Luftreiniger. Durch die 
grosse Verdunstfläche des modernen Filtermediums kann 
der BF-200.1 bis zu 1 Liter Wasser pro Stunde verdunsten 
und zeichnet sich durch eine einfache und komfortable 
Handhabung aus. In Kombination mit dem effizienten 4 
Schichtfilter bestehend aus Vor-, Hepa-, Aktivkohle- und 
UV Filter wird der BF-200.1 zum perfekten Partner für 
eine gesunde Raumqualität. Durch die abschliessende 
Behandlung der Luft mittels UV-Licht wird das Ergebnis 
noch zusätzlich perfektioniert und die Luft von Bakterien, 
Viren und Keimen gereinigt. Dank der integrierten Sen-
soren für relative Luftfeuchte und Luftqualität wird die 
Leistung automatisch den Anforderungen angepasst und 
Sie behalten die Ergebnisse über die Feuchtigkeitsanzeige 
oder die LED Anzeige ständig im Blick. Verändern Sie die 
Lüfterleistung in 4 Stufen oder nutzen Sie den Automatik-
betrieb zur Leistungsregulierung.

BF-200.1

Verdunster-
Luftbefeuchter

Vorteile 
•	 4 Lüfterstufen mit Silentmodus 
•	 Aromabox enthalten
•	 Saubere Luft dank Filtersystem und  

UV-C Behandlung 
•	 Luftqualitätsüberwachung und 

Signalisierungen mittels LED-Anzeige
•	 Per App steuerbar

Artikelnummer BF-200.1          M200
Typ Standard

Betriebsgeräusch ca. 30 – 50 dBA

Einsatz für Räume bis max. 150 – 200/60 – 80 m³/m²

Gewicht (leer) 11.25 kg

Leistungsaufnahme max 55 W

Luftleistung 500 m³/h

Masse (B × H × T) 42 × 66.4 × 28 cm

Netzanschluss 220 – 240 / 50 / 60 V/Hz

Verdunstleistung max 1 l/h

Wassertank ca. 8 l

Einsatzbedingungen
Temperatur 5 – 41 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %
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Befeuchten

Eigenschaften
Mobile Luftkühlung mit integriertem UV-Licht, das 
jedes Risiko von Viren beseitigt und für eine Bakte-
riendesinfektion sorgt. Mit seinem minimalen Ener-
gieverbrauch eignet sich der JS-300.8 ideal für die 
Kühlung von Bereichen bis 400m2, die für herkömm-
liche Klimaanlagen ungeeignet sind. 

Einsatzbereiche: Industriehallenkühlung und  
Outdoor-Werkplatzkühlung.

JS-300.8 

Jetstream

Vorteile 
•	 Schnelles Kühlen
•	 Ideal für grosse offene Hallen oder  

Outdoor- Arbeitsplätze
•	 Einfach bedienbar
•	 Keine Chemikalien oder Kältemittel
•	 Geringer Energieverbrauch

Artikelnummer JS-300.8
Betriebsgeräusch 70 dB

Einsatz für Räume bis max. 400 m³

Gewicht (leer) 130 kg

Leistungsaufnahme 1050 W

Luftleistung 30 000 m³/h

Masse (BxHxT) 920 × 1910 × 1690 mm

Netzanschluss 240 V

Verdunstleistung max. 10 – 15 l/h

Wassertank 200 l
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Krüger + Co. AG
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch

Unsere Standorte 

Degersheim

Biel / Bienne

Brig

Celerina

Delémont
Dielsdorf

Forel

Frauenfeld

Genève

Gisikon

Giubiasco

Grellingen

Marin

Martigny

Münsingen

Oberriet

Corminboeuf

Rothrist

Wangen

Winterthur

Zizers

Degersheim SG 
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel: +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

Biel / Bienne BE 
Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Biel
Tel: +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

Brig VS 
Munderstrasse 21
3900 Brig-Gamsen
Tel: +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

Celerina GR 
Via Nouva 2
7505 Celerina / Schlarigna
Tel: +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

Corminboeuf FR 
Route du Pâqui 4 
1720 Corminboeuf
Tel: +41 26 309 21 20
corminboeuf@krueger.ch

Delémont JU 
Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tel: +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

Dielsdorf ZH 
Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tel: +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

Forel VD 
Rte de l’Industrie 28
1072 Forel
Tel: +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

Frauenfeld TG
Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tel: +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

Genf GE 
Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tel: +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

Gisikon LU 
Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tel: +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

Giubiasco TI
Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tel: +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

Grellingen BL 
Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tel: +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

Marin NE 
Streetbox no 41
Route des Helvètes 27
2074 Marin-Epagnier
Tel: +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

Martigny VS 
Streetbox no 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tel: +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

Münsingen BE 
Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tel: +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

Oberriet SG 
Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tel: +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

Rothrist AG 
Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tel: +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

Wangen SZ 
Leuholz 25
8855 Wangen
Tel: +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

Winterthur ZH 
Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tel: +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

Zizers GR 
Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tel: +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

24 h
Notruf
0848 370 370


