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Le M200 est à la fois un humidificateur d’air performant et 
un purificateur d’air confortable. Grâce à la grande surface 
d’évaporation du média filtrant moderne, le M200 peut 
évaporer jusqu’à 1 litre d’eau par heure et se caractérise par 
une utilisation simple et confortable. En combinaison avec 
le filtre efficace à 4 couches composé d’un préfiltre, d’un filt-
re Hepa, d’un filtre à charbon actif et d’un filtre UV, le M200 
devient le partenaire idéal pour des pièces plus saines. Le 
traitement final de l’air par la lumière UV améliore le résul-
tat et purifie l’air des bactéries, virus et germes. Grâce aux 
capteurs intégrés d’humidité relative et de qualité de l’air, la 
puissance est automatiquement adaptée aux exigences et 
vous gardez constamment un œil sur les résultats via l’indi-
cateur d’humidité ou l’affichage LED. Modifiez la puissance 
du ventilateur sur 4 niveaux ou utilisez le mode automa-
tique pour régler la puissance. 

M200

Humidificateurs à 
évaporation mobiles

Points forts 
•	 4 vitesses de ventilation avec mode silencieux
•	 Boîte à arômes incluse
•	 Air pur grâce au système de filtration et au  

traitement UV-C
•	 Surveillance de la qualité de l'air et 

signalisations via un affichage LED
•	 Contrôlable via une application

Numéro d'article 205.51          M200

Typ Standard  

Niveau de pression acoustique dBA ca. 30 – 50

Utilisation pour des pièces jusqu’à max m³/m² 150 – 200 / 60 – 80

Poids (vide) kg 11.25

Puissance absorbée W 55

Débit d’air m³/h 500

Dimensions (B × H × T) cm 42 × 66.4 × 28

Fréquence V/Hz 220 – 240 / 50 / 60

Évaporation l/h 1

Volume du réservoir l ca. 8

Conditions d'utilisation
Plage de fonctionnement température °C 5 – 41

Plage de fonctionnement HR % 20 – 80


