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Mengengesteuerte Kabinettenthärtungsanlage zur Enthärtung von 
Trink- und Brauchwasser nach dem Ionenaustauschverfahren. 

Anlagenbeschreibung 
• Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise 
• Vollautomatische zeit- oder mengengesteuerte Steuerventile 
• Mit integrierter Verschneideeinrichtung 
• Wasser und Salz sparend durch frei programmierbare Steuerung 
• Kein überlaufen des Solebehälters durch spezielles Sicherheitsorgan 
• Stabiler wartungsfreundlicher Kunststoffbehälter mit Abdeckhaube 

und Sichtfenster 
• Extra grosse Salzeinfüllung mit abnehmbarem Deckel 
• Salzvorrat bis zu 75 kg 

Funktion 
Bei dem Verfahren zum Austausch von Ionen wird Wasser über ein  
Ionenaustauscherharz geleitet. Die Härtebildner (hauptsächlich Calcium-  
und Magnesiumionen) werden gegen Natriumionen ausgetauscht. 
Sobald die Kapazität der Enthärtungsanlage erschöpft ist, wird das 
Ionenaustauscherharz mit Salzsole regeneriert. Dabei wird der Prozess 
umgekehrt und die Calcium- und Magnesiumionen durch Natriumionen 
ersetzt. Diese gelangen dann mit dem Spülwasser ins Abwasser. Enthär-
tungsanlagen nach dem Ionenaustauschverfahren werden eingesetzt, 
wenn Härtebildner Prozesse oder Reinigungsaufgaben stören. 

Optionales Zubehör  
(separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten)
Feinfilter, Systemtrenner, 2 flexible Anschlussschläuche 1", Länge 1'000 
mm, Anschlussblock mit Bypass, Abflammbarer Probenahmehahn 

Highlights 
•	 Geringer Platzbedarf
•	 Niedriger Energieverbrauch
•	 Einfache Installation
•	 Vollautomatische Steuerung

Typ Compact WS

Wasserent- 
härtungsanlage
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Technische Daten WS 40 CK WS 60 CK WS 80 CK WS 120 CK

Kapazität °dH x m³ 40 60 80 120

Nenndurchfluss m³ / h 0.50 0.75 1.00 1.50

Spitzendurchfluss m³ / h 1.00 1.00 1.00 2.0

Salzbedarf pro Regeneration* kg 2 3 4 6

Salzvorrat max. kg 25 75 70 60

Harzvolumen l 10 15 20 30

Rohwasserdruck min. / max. bar 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6

Wassertemperatur min. / max. °C 5 / 40 5 / 40 5 / 40 5 / 40

Abmessungen (B × H× T)  
(ohne Haube)

mm 320 × 620 × 520 320 × 1'080 × 520 320 × 1'080 × 520 320 × 1'080 × 520

Abmessungen (B × H× T)  
(mit Haube)

mm 320 × 720 × 520 320 × 1'180 × 520 320 × 1'180 × 520 320 × 1'180 × 520

Hydraulische Anschlüsse

Rohwasseranschluss Zoll 1 1 1 1

Überlaufwinkelanschluss Zoll 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Abwasseranschluss Zoll 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Elektrische Anschlüsse

Elektro-Anschluss V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Anschlussleistung Watt / Std 4 0.55 0.55 0.55


