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Adoucisseur  
d’eau

Adoucisseur en armoire à commande quantitative pour l’adoucissement 
de l’eau sanitaire selon le procédé d’échange d’ions. 

Description de l’installation 
• Faible encombrement grâce à une construction compacte 
• Vannes de commande entièrement automatiques commandées selon 

le temps ou le débit 
• Avec dispositif de coupe intégré 
• Économie d’eau et de sel grâce à une commande librement 

programmable 
• Aucun débordement du réservoir de saumure grâce à un organe de 

sécurité spécifique 
• Réservoir en plastique stable et facile à entretenir avec capot et fenêtre 

de contrôle 
• Remplissage extra large du sel avec couvercle amovible 
• Réserve de sel jusqu’à 75 kg 

Fonction 
Le procédé d’échange d’ions consiste à faire passer de l’eau sur une résine 
échangeuse d’ions. Les agents de dureté (principalement les ions de 
calcium et de magnésium) sont échangés contre des ions de sodium. 
Dès que la capacité de l’adoucisseur est épuisée, la résine échangeuse 
d’ions est régénérée avec de la saumure. Le processus est alors inversé 
et les ions de calcium et de magnésium sont remplacés par des ions de 
sodium. Ceux-ci se retrouvent ensuite dans les eaux usées avec l’eau de 
rinçage. Les adoucisseurs par échange d’ions sont utilisés lorsque les 
agents de dureté perturbent les processus ou les tâches de nettoyage. 

Accessoires en option  
(vendus séparément et non inclus dans l’étendue de la livraison)
Filtre fin, séparateur de système, 2 tuyaux de raccordement flexibles 
1", longueur 1 000 mm, bloc de raccordement avec bypass, robinet 
d’échantillonnage pouvant être stérilisé par flamme 

Points forts 
•	 Faible encombrement
•	 Faible consommation d’énergie
•	 Installation facile
•	 Commande entièrement  

automatisée

Type Compact WS
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Données techniques WS 40 CK WS 60 CK WS 80 CK WS 120 CK

Capacité °dH x m³ 40 60 80 120

Débit nominal m³ / h 0.50 0.75 1.00 1.50

Débit de pointe m³ / h 1.00 1.00 1.00 2.0

Besoin en sel par régénération* kg 2 3 4 6

Réserve de sel max. kg 25 75 70 60

Volume de résine l 10 15 20 30

Pression de l’eau brute min. / max. bar 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6

Température de l’eau min. / max. °C 5 / 40 5 / 40 5 / 40 5 / 40

Dimensions (L × H × P)  
(sans le capot)

mm 320 × 620 × 520 320 × 1'080 × 520 320 × 1'080 × 520 320 × 1'080 × 520

Dimensions (L × H × P)  
(avec capot)

mm 320 × 720 × 520 320 × 1'180 × 520 320 × 1'180 × 520 320 × 1'180 × 520

Raccordements hydrauliques

Raccordement d’eau brute Pouce 1 1 1 1

Raccord coudé de trop-plein Pouce 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Raccordement aux eaux usées Pouce 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Alimentation électrique

Raccordement électrique V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Puissance connectée Watt / 
heure

4 0.55 0.55 0.55


