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Addolcitore  
d’acqua

Addolcitore ad armadio a volume controllato per l’addolcimento 
dell’acqua potabile e sanitaria mediante il processo di scambio ionico. 

Descrizione dell’impianto 
• Ingombro ridotto grazie al design compatto 
• Valvole di controllo a tempo o a volume completamente automatiche 
• Con dispositivo di miscelazione integrato 
• Risparmio di acqua e sale grazie all’unità di comando liberamente 

programmabile 
• Nessun traboccamento del serbatoio della salamoia grazie allo speciale 

dispositivo di sicurezza 
• Contenitore in plastica robusto e di facile manutenzione con coperchio e 

finestra di controllo 
• Riempimento di sale extra large con coperchio rimovibile 
• Scorta di sale fino a 75 kg 

Funzione 
Nel processo dello scambio di ioni, l’acqua viene convogliata attraverso 
una resina a scambio ionico. Gli agenti indurenti (principalmente ioni cal-
cio e magnesio) vengono scambiati con ioni sodio. Non appena la capaci-
tà dell’addolcitore è esaurita, la resina a scambio ionico viene rigenerata 
con la salamoia. Il processo si inverte e gli ioni calcio e magnesio vengono 
sostituiti da ioni sodio, che entrano poi nelle acque reflue con l’acqua di 
risciacquo. Gli impianti di addolcimento basati sul processo di scambio 
ionico vengono utilizzati quando gli agenti indurenti disturbano i processi 
o le operazioni di pulizia. 

Accessori opzionali  
(disponibili separatamente e non inclusi nel volume di fornitura)
Filtro a maglie fini, separatore di sistemi, 2 tubi flessibili di allacciamento 
da 1", lunghezza 1000 mm, blocco di allacciamento con bypass, rubinetto 
di campionamento infiammabile 

Punti di forza 
•	 Ingombro ridotto
•	 Basso consumo energetico
•	 Facile installazione
•	 Comando completamente  

automatico

Tipo Compact WS



25

Dati tecnici WS 40 CK WS 60 CK WS 80 CK WS 120 CK

Capacità °dH x m³ 40 60 80 120

Portata nominale m³ / h 0.50 0.75 1.00 1.50

Flusso di picco m³ / h 1.00 1.00 1.00 2.0

Fabbisogno di sale per  
rigenerazione* 

kg 2 3 4 6

Scorta di sale max. kg 25 75 70 60

Volume della resina l 10 15 20 30

Pressione dell’acqua grezza  
min. / max. 

bar 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6

Temperatura dell’acqua min. / max. °C 5 / 40 5 / 40 5 / 40 5 / 40

Dimensioni (L × A × P)  
(senza coperchio)

mm 320 × 620 × 520 320 × 1080 × 520 320 × 1080 × 520 320 × 1080 × 520

Dimensioni (L × A × P)  
(con coperchio)

mm 320 × 720 × 520 320 × 1180 × 520 320 × 1180 × 520 320 × 1180 × 520

Allacciamenti idraulici

Allacciamento all’acqua grezza Pollici 1 1 1 1

Raccordo angolare per il troppopieno Pollici 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Allacciamento alle acque reflue Pollici 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Allacciamenti elettrici

Allacciamento elettrico V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Potenza di allacciamento Watt / ora 4 0.55 0.55 0.55


