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Déshumidificateurs
résidentiels

Les déshumidificateurs mobiles Airsec 12 et 16 allient un design moder-
ne a une technologie avancée, et constituent le choix idéal pour lutter
efficacement contre I'humidité dans les caves ou les ateliers. Les deux
appareils sont de construction robuste et leur conception compacte leur

confére une grande flexibilité d'utilisation.

Caractéristiques techniques Airsec 12 Airsec 16
Numéro d'article 313.01 (anthracite) 313.03 (anthracite)
Classe d'efficacité énergétique* A -
Déshumidification 10°C/60% HR 4.31/24h 9.81/24h
Déshumidification 15°C/60% HR 6.91/24h 15.71/24h
Déshumidification 20°C/60% HR 11.71/24h 21.71/24h
Volume a traiter 300m?3 800m?
Débit d'air 500m?3/h 600m?3/h
tF:ar:1gl;3‘é(rietlanf::‘r;ctionnement 5-320C 10-30°C
Plage de fonctionnement HR 40-90% 40-90%
Niveau de pression acoustique 1m 52dB (A) 51dB (A)
Fluide réfrigérant R290 R454C
Poids du fluide réfrigérant 1159 4309

Capacité du bac

7.21, raccordement pour écoulement direct

61, raccordement pour écoulement direct

Tension 230 VAC 230 VAC
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Courant nominal 143A 3.67 A

Indice de protection IP 21 IP 41
Puissance absorbée 329W 845W
Fusible 10A/T 10A/T
Dimensions (Hx L x P) 552 x 404 x 346 mm 676 x 560 x 468 mm
Poids 20 kg 35kg




