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Caractéristiques techniques Genius 1.1 LT  
500 DX / SX

Genius 1.1 LT  
750 DX / SX

Genius 1.1 LT  
1000 DX / SX

Numéro d'article 350.06 / 350.16 350.07 / 350.17 350.08 / 350.18

Déshumidification 10°C / 60% 19l/24h 30l/24h 40l/24h

Déshumidification 15°C / 60% 23l/24h 42l/24h 52l/24h

Déshumidification 20°C / 60% 31l/24h 50l/24h 68l/24h

Débit d'air 500m³ / h 750m³ / h 1000m³ / h

Plage de fonctionnement températureen 10 - 30°C 10 - 30°C 10 - 30°C

Niveau de pression acoustique 53 dB(A) 56 dB(A) 57 dB(A)

Fluide réfrigérant R410A R410A R410A

Poids du fluide réfrigérant 2.4 kg 2.4 kg 2.4 kg

Tension 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Courant nominal 3.5 A 6.1 A 8.7 A

Puissance absorbée 800 W 1400 W 2000 W

Fusible 16 A 16 A 16 A

Pression externe 250 Pa 250 Pa 250 Pa

Dimensions (H × L × P) 1550 × 980 × 650 mm 1550 × 980 × 650 mm 1550 × 980 × 650 mm

Poids 235 kg 235 kg 235 kg

GENIUS LT

Le déshumidificateur à condensation GENIUS est 
disponible en version LT sans récupération de chaleur.  
Montage flexible grâce à la disposition au choix (DX 
pour la droite, SX pour la gauche) des raccordements 
électriques et pour l’eau de condensation.

Points forts 
•	 Technologie à l’efficacité énergétique
•	 Adaptable au système de canaux
•	 Écran tactile moderne
•	 Compatible avec les systèmes BUS
•	 Réduit les coûts énergétiques


