
Stationäre 
Schwimmbadentfeuchter

Highlights 
•	 	Effiziente Feuchtigkeitskontrolle
•	 Platzsparendes Design
•	 Einfache Installation und Wartung
•	 Geräuscharmer Betrieb
•	 Langlebige Leistung

In jedem Schwimmbad ist die Luftfeuchtigkeit eine ständige Herausfor-
derung. Unsere stationären Schwimmbadentfeuchter bieten eine effek-
tive Feuchtigkeitskontrolle. Durch ihre kompakte Bauweise benötigen 
unsere Wandmodelle nur wenig Platz und fügen sich harmonisch in die 
Architektur Ihres Schwimmbades ein. Die Wandmodelle arbeiten leise im 
Hintergrund, ohne die ruhige Atmosphäre des Schwimmbades zu stören. 
Mit hochwertigen Materialien und moderner Technologie bieten sie eine 
zuverlässige und langlebige Leistung.

Technische Daten KRS 31 KRS 55 KRS 74

Artikelnummer 371.05  373.05  375.05 

Wasserentzug 28 ºC / 60 % r. F.  30.8 l / 24 h 55.2 l / 24 h 73.9 l / 24 h

Luftdurchsatz 600 m3 / h 680 m3 / h 740 m3 / h

Umgebungstemperatur 10 – 32 ºC 10 – 32 ºC 10 – 32 ºC

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb 40 – 95 % 40 – 95 % 40 – 95 %

Schalldruckpegel 1 m 48 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A)

Kältemittel R32 R32 R32

Spannung 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme 3.4 A 5.1 A 9.8 A

Leistungsaufnahme 590 W 930 W 1 480 W

Absicherung 10 A / T 10 A / T 10 A / T

Abmessungen (H × B × T)  824 × 1'174 × 320 mm  824 × 1'174 × 320 mm  824 × 1'174 × 320 mm

Gewicht 66 kg 70 kg 76 kg

KRS Wandmodell
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