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Points forts 
•	 Contrôle efficace de l’humidité
•	 Design peu encombrant
•	 Simplicité d’installation et d’entretien
•	 Fonctionnement silencieux
•	 Performances durables

L’humidité de l’air est un défi permanent pour les piscines. Nos déshumi-
dificateurs fixes pour piscines offrent un contrôle efficace de l’humidité. 
Grâce à leur conception compacte, nos modèles muraux ne prennent 
que peu de place et s’intègreront harmonieusement dans l’architecture 
de votre piscine. Les modèles muraux fonctionnent silencieusement en 
arrière-plan, sans perturber l’atmosphère reposante de la piscine. Dotés 
de matériaux de qualité et d’une technologie de pointe, ils offrent des 
performances fiables et durables.

Caractéristiques techniques KRS 31 KRS 55 KRS 74

Numéro d'article 371.05  373.05  375.05 

Déshumidification 28 ºC / 60 % HR 30.8 l / 24 h 55.2 l / 24 h 73.9 l / 24 h

Débit d'air 600 m3 / h 680 m3 / h 740 m3 / h

Plage de fonctionnement température 10 – 32 ºC 10 – 32 ºC 10 – 32 ºC

Plage de fonctionnement HR 40 – 95 % 40 – 95 % 40 – 95 %

Niveau de pression acoustique 1 m 48 dB(A) 52 dB(A) 56 dB(A)

Fluide réfrigérant R32 R32 R32

Tension 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Courant nominal 3.4 A 5.1 A 9.8 A

Puissance absorbée 590 W 930 W 1 480 W

Fusible 10 A / T 10 A / T 10 A / T

Dimensions (H × L × P)  824 × 1'174 × 320 mm  824 × 1'174 × 320 mm  824 × 1'174 × 320 mm

Poids 66 kg 70 kg 76 kg
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