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Technische Daten 

 Einfamilienhaus
 2 – 3  
Wohnungen

  4 – 6  

   Wohnungen
 6 – 8  
 Wohnungen    

Trocknungsleistung in  
Waschmaschinenladungen**  1 – 2  2 – 3  3 – 4  4 – 5

Waschraumgrösse  6 – 12 m2   6 – 16 m2    12 – 20 m2     12 – 24 m2

Artikelnummer Anthrazit: 396.01 – Azurblau: 396.03 Anthrazit: 397.01 – Azurblau: 397.03 

Anzahl Partien (Benutzer) 1 2 – 4 4 – 8 8 – 10

Wäschemenge* 7.5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

Energieeffizienz* 0.28 kWh / kg 0.28 kWh / kg

Energieeffizienzklasse* A A A A

Trockenleistung* 2.13 kg / h 2.81 kg / h

Trocknungsdauer* 3 h 28 min 3 h 57 min

Schalldruckpegel* 64 dB (A) 70 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 

Kältemittel R1270 R1270 R1270 R1270 

GWP-Wert*** 2 2 2 2

Raumtemperatur 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C 

Spannung 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Schutzart IP X1 IP X1 IP X1 IP X1 

Stromaufnahme* 2.68 A 2.68 A 

Leistungsaufnahme*  618 W 618 W 

Absicherung 10 A/T 10 A/T 10 A/T 10 A/T 

Steckertyp T12 T12 T12 T12 

Breite 512 mm 512 mm 606 mm 606 mm 

Höhe 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 

Tiefe 327 mm 327 mm 372 mm 372 mm 

Gewicht 40 kg 40 kg 55 kg 55 kg 

Für jeden Bedarf 
das passende Gerät
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