
Un appareil adapté 
à chaque besoin

secomat 2 secomat 4 secomat 6 secomat 8
Caractéristiques techniques

 Villa individuelle
 2 – 3  
appartements

  4 – 6  

   appartements
 6 – 8  
 appartements    

Capacité de séchage en
machines à laver**  1 – 2  2 – 3  3 – 4  4 – 5

Surface du local  6 – 12 m2   6 – 16 m2    12 – 20 m2     12 – 24 m2

Numéro d'article anthracite: 396.01 – bleu azur: 396.03 anthracite: 397.01 – bleu azur: 397.03 

Nombre d'appartements 
(utilisateurs) 1 2 – 4 4 – 8 8 – 10

Quantité de linge* 7.5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

Efficacité énergétique* 0.28 kWh / kg 0.28 kWh / kg

Classe d'efficacité énergétique* A A A A

Puissance de séchage* 2.13 kg/h 2.81 kg/h

Durée de séchage* 3 h 28 min 3 h 57 min

Niveau de pression acoustique* 64 dB (A) 70 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 

Fluide réfrigérant R1270 R1270 R1270 R1270 

valeur GWP*** 2 2 2 2

Température ambiante 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C 5 – 30 °C 

Tension 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 

Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Indice de protection IP X1 IP X1 IP X1 IP X1 

Courant nominal* 2.68 A 2.68 A 

Puissance absorbée*  618 W 618 W 

Fusible 10 A/T 10 A/T 10 A/T 10 A/T 

Fiche électrique T12 T12 T12 T12 

Largeur 512 mm 512 mm 606 mm 606 mm 

Hauteur 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 

Profondeur 327 mm 327 mm 372 mm 372 mm 

Poids 40 kg 40 kg 45 kg 45 kg 
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