
Kanalgerät
Unsichtbare Klimatisierung

In abgehängten Zwischendecken sind Kanalgeräte  

beinahe unsichtbar. Je nach Form des Raumes kann 

die klimatisierte Luft diskret über ein oder mehrere 

Auslässe abgegeben werden. Eine gleichmässige 

Temperierung aller Bereiche ist gewährleistet. 22 – 38

dB (A)

Das Unsichtbare
Hinter einer abgehängten Decke lässt sich ein 

Klimagerät am besten verstecken: die Raumluft 

wird von unten oder rückseitig am Gerät ange-

saugt, klimatisiert und über Luftkanäle und einen 

Diffusor wieder zurück in den Raum geblasen. 

Es reicht aber auch, nur entlang einer Seite des 

Raumes einen schmalen Deckenabschnitt  

abzuhängen, um das Kanalgerät einzubauen.

Luftauslassgitter Zuluftgitter

Kanalgerät

Luftauslassgitter Zuluftgitter

Kanalgerät

Innengerät RAS-M07U2DVG-E RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E

Kühlleistung kW 2.0 2.70 3.70 4.50

Schalldruckpegel

 (low / high)
dB (A) 27 / 35 27 / 35 27 / 37 24 / 35

Schallleistungspegel (h) dB(A) 42 / 50 42 / 50 42 / 52 39 / 50

Luftmenge (h) m3/h - l/s  / 570 – 380 570 – 380 610 – 385 780 – 450

Heizleistung kW 2.7 4.00 5.00  5.50

Schalldruckpegel  (low / high) dB(A) 27 / 35 27 / 35 27 / 37 25 / 35

Schallleistungspegel (h) dB(A) 42 / 50 42 / 50 42 / 52 40 / 50

Rohrverbindungen  

(gas –flüssig)
" 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4

Abmessungen (H × B × T) mm 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 900 × 450

Gewicht kg 16 16 16 19

Zubehör Beschreibung Inklusive

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung 
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