
Kühler Kopf, warme Füsse
Die beiden Luftauslässe des Truhengerätes sorgen dafür, dass die 

gekühlte Luft nach oben geführt wird und danach absinkt. Im Heiz-

betrieb wird die warme Luft direkt in Bodennähe ausgegeben. Drei 

Lüfterstufen bieten Komfort nach Mass.

Truhengerät
Passend für jeden Raum

Kleiner als ein Standardheizkörper jedoch mit Heiz- 

 sowie Kühlfunktion. Sie haben die Wahl zwischen 

verschiedenen Luftaustritten und Lüftergeschwindig-

keiten. Der einzigartige Bodenheizungseffekt sorgt für 

warme Füsse. 

Innengerät  

Aussengerät

RAS-B10J2FVG-E

RAS-10J2AVSG-E1

RAS-B13J2FVG-E

RAS-13J2AVSG-E1

RAS-B18J2FVG-E

RAS-18J2AVSG-E1

Kühlleistung kW 2.50 3.50 5.00

Kühlleistungsbereich (min.-max.) kW 0.95 – 3.20 1.05 – 4.10 1.20 – 5.60

Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.) kW 0.21 / 0.59 / 0.90 0.27 / 0.87 / 1.20 0.34 / 1.68 / 2.00

Wirkungsgrad EER 4.24 4.02 2.98

Wirkungsgrad SEER 7.20 7.00 6.80

Energieeffizienzklasse A++ A++ A++

Luftmenge (h) m3 / h – l/s 492 – 136 528 – 146 600 – 166

Heizleistung kW 3.20 4.20 6.00

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW 0.85 – 4.40 1.00 – 5.00 1.30 – 6.30

Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.) kW 0.18 / 0.82 / 1.25 0.22 / 1.27 / 1.55 0.31 / 2.05 / 2.20

Wirkungsgrad COP 3.90 3.31 2.93

Wirkungsgrad SCOP 4.70 4.70 4.60

Energieeffizienzklasse A++ A++ A++

Luftmenge (h) m³ / h – l/s 492 – 136 552 – 153 660 – 183

Innengerät RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E

Schalldruckpegel (h) dB (A)  39 40 46

Schallleistungspegel dB (A)  / 52 / 52 53 / 53 59 / 60

Abmessungen (H × B × T) mm 600 × 700 × 220 600 x 700 × 220 600 × 700 × 220

Gewicht kg 16 16 16

Aussengerät RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E1

Schalldruckpegel (h)

SILENT MODE
dB (A)  / 

45 / 47

38 / 40

47 / 49

40 / 43

49 / 51

43 / 45

Schallleistungspegel dB(A)  / 58 / 60 60 / 62 62 / 64

max. Höhenunterschied m 12 12 12

vorgefüllte Rohrlänge m 15 15 15

Menge Kältemittel kg 0.55 0.8 1.1

Rohrverbindungen (gas - flüssig) " 3/8 - 1/4 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4

min./max. Rohrlänge m 2 / 20 2 / 20 2 / 20

Stromversorgung V-ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Abmessungen (H × B × T) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Gewicht kg 26 30 34

Zubehör Beschreibung Inklusive

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung 
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A++ 23 – 46

dB (A)
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