
Tête froide, pieds chauds
Les deux sorties d’air de la console font en sorte que l’air refroidi soit 

dirigé vers le haut puis redescende. En mode chauffage, l’air chaud 

est diffusé directement au niveau du sol. Trois vitesses de ventilation 

offrent un confort sur mesure.

Console
Adaptée à chaque pièce

Plus petit qu’un radiateur standard, mais avec une 

fonction de chauffage et de refroidissement. Vous avez 

le choix entre différentes sorties d’air et vitesses de ven-

tilation. Son effet unique de chauffage au sol permet 

de garder les pieds au chaud. 

Unité intérieure 

Unité extérieure

RAS-B10J2FVG-E

RAS-10J2AVSG-E1

RAS-B13J2FVG-E

RAS-13J2AVSG-E1

RAS-B18J2FVG-E

RAS-18J2AVSG-E1

Puissance frigorifique kW 2.50 3.50 5.00

Plage de puissance frigorifique (min. – max.) kW 0.95 – 3.20 1.05 – 4.10 1.20 – 5.60

Puissance absorbée (min. / nom. / max.) kW 0.21 / 0.59 / 0.90 0.27 / 0.87 / 1.20 0.34 / 1.68 / 2.00

Niveau d’efficacité EER 4.24 4.02 2.98

Niveau d’efficacité SEER 7.20 7.00 6.80

Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A++

Débit d’air (h) m3 / h – l/s 492 – 136 528 – 146 600 – 166

Puissance de chauffage kW 3.20 4.20 6.00

Plage de puissance de chauffage (min. – max.) kW 0.85 – 4.40 1.00 – 5.00 1.30 – 6.30

Puissance absorbée (min. / nom. / max.) kW 0.18 / 0.82 / 1.25 0.22 / 1.27 / 1.55 0.31 / 2.05 / 2.20

Niveau d’efficacité COP 3.90 3.31 2.93

Niveau d’efficacité SCOP 4.70 4.70 4.60

Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A++

Débit d’air (h) m³ / h – l/s 492 – 136 552 – 153 660 – 183

Unité intérieure RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E

Niveau de pression acoustique (low /  high) dB(A) 23 / 39 24 / 40 31 / 46

Niveau de puissance acoustique dB (A)  / 52 / 52 53 / 53 59 / 60

Dimensions (H × L × P) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Poids kg 16 16 16

Unité extérieure RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E1

Niveau de pression acoustique SILENT MODE dB (A)  / 
45 / 47

38 / 40

47 / 49

40 / 43

49 / 51

43 / 45

Niveau de puissance acoustique dB(A)  / 58 / 60 60 / 62 62 / 64

Différence de hauteur max. m 12 12 12

Longueur de tuyau prérempli m 15 15 15

Quantité de réfrigérant par mètre kg 0.55 0.8 1.1

Raccords de tuyaux (gaz - liquide) " 3/8 - 1/4 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4

Longueur de tuyau min./max. m 2 / 20 2 / 20 2 / 20

Alimentation électrique V-ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Dimensions (H × L × P) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Poids kg 26 30 34

Accessoires Description Inclus

Télécommande Télécommande infrarouge 

RB-N106S-G TOSHIBA Home AC Control – Contrôle WiFi avec câble / console

A++ 23 – 46

dB (A)

22


