
Mente fredda, piedi caldi
Le due uscite d’aria dell’unità a pavimento assicurano che l’aria raffred-
data sia diretta verso l’alto e poi si scenda. Durante il funzionamento in 
riscaldamento, l’aria calda viene emessa direttamente vicino al pavi-
mento. Tre livelli di ventilazione offrono un comfort personalizzato.

Unità a 
pavimento
Adatto a ogni ambiente

Più piccola di un radiatore standard, ma con funzioni di 
riscaldamento e raffreddamento. È possibile scegliere 
tra diverse uscite dell’aria e velocità della ventola. L’e-
sclusivo effetto di riscaldamento del pavimento garan-
tisce piedi caldi. 

Unità interna  
Unità esterna

RAS-B10J2FVG-E
RAS-10J2AVSG-E1

RAS-B13J2FVG-E
RAS-13J2AVSG-E1

RAS-B18J2FVG-E
RAS-18J2AVSG-E1

Potenza di raffrescamento kW 2.50 3.50 5.00

Intervallo di potenza di raffrescamento (min.-max.) kW 0.95 – 3.20 1.05 – 4.10 1.20 – 5.60

Potenza assorbita (min. / nom. / max.) kW 0.21 / 0.59 / 0.90 0.27 / 0.87 / 1.20 0.34 / 1.68 / 2.00

Grado di rendimento EER 4.24 4.02 2.98

Grado di rendimento SEER 7.20 7.00 6.80

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++

Volume d’aria (h) m3 / h – l/s 492 – 136 528 – 146 600 – 166

Potenza di riscaldamento kW 3.20 4.20 6.00

Intervallo di potenza di riscaldamento (min.-max.) kW 0.85 – 4.40 1.00 – 5.00 1.30 – 6.30

Potenza assorbita (min. / nom. / max.) kW 0.18 / 0.82 / 1.25 0.22 / 1.27 / 1.55 0.31 / 2.05 / 2.20

Grado di rendimento COP 3.90 3.31 2.93

Grado di rendimento SCOP 4.70 4.70 4.60

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++

Volume d’aria (h) m³ / h – l/s 492 – 136 552 – 153 660 – 183

Unità interna RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E
Livello di pressione acustica (low/high) dB(A) 23 / 39 24 / 40 31 / 46

Livello di potenza sonora dB (A)  /  52 / 52 53 / 53 59 / 60

Dimensioni (A × L × P) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Peso kg 16 16 16

Unità esterna RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E1

Livello di pressione acustica SILENT MODE dB (A)  /  45 / 47
38 / 40

47 / 49
40 / 43

49 / 51
43 / 45

Livello di potenza sonora dB(A)  /  58 / 60 60 / 62 62 / 64

Differenza massima m 12 12 12

Lunghezza tubo pre-riempito m 15 15 15

Quantità di gas refrigerante per metro kg 0.55 0.8 1.1

Giunti per tubi (gas - liquido) " 3/8 - 1/4 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4

Lunghezza del tubo min./max. m 2 / 20 2 / 20 2 / 20

Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Dimensioni (A × L × P) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Peso kg 26 30 34

Accessori Descrizione Incluso

Telecomando Telecomando a infrarossi 

RB-N106S-G TOSHIBA Home AC Control – Controllo WiFi con cavo/console

A++ 23 – 46
dB (A)

22


