
Deckengerät
Elegantes Ambiente

Das elegante Design wird durch die abgerundeten Kanten verstärkt. Durch die gross-
zügig dimensionierte Luftleitlamelle wird eine optimale Luftverteilung und ein grosser 
Luftdurchsatz erreicht. Besonders im Heizbetrieb sorgt diese optimale Luftzirkulation 
für hohen Komfort. Zudem erreicht das Gerät durch den Einsatz eines neuen Wärme-
tauschers einen noch höheren Wirkungsgrad.

R410A
R32

Innengerät  MMC-UP0151HP-E MMC-UP0181HP-E MMC-UP0241HP-E MMC-UP0271HP-E MMC-UP0361HP-E MMC-UP0481HP-E MMC-UP0561HP-E

Kühlleistung* kW 4.50 5.60 7.10 8.00 11.20 14.00 16.00

Heizleistung* kW 5.00 6.30 8.00 9.00 12.50 16.00 18.00

Luftmenge 
(min. / nom. / max.) m³ / h 540 / 690 / 840 540 / 720 / 960 750 / 1020 / 1440 750 / 1020 / 1440 1020 / 1350 / 1860 1200 / 1530 / 1860 1260 / 1650 / 2040

Schalldruckpegel 
(low / med / high) dB (A)  28 / 34 / 36 28 / 35 / 37 29 / 36 / 41 29 / 36 / 41 32 / 38 / 44 35 / 41 / 44 36 / 42 / 46

Ventilatormotor- 
leistung W 94 94 94 94 139 139 139

Bördelanschluss  
Gas – Flüssig Zoll 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8

Kondensatablauf mm 20 (PVC-Rohr) 20 (PVC-Rohr) 20 (PVC-Rohr) 20 (PVC-Rohr) 20 (PVC-Rohr) 20 (PVC-Rohr) 20 (PVC-Rohr)

Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Stromverbrauch kW 0.033 0.034 0.067 0.067 0.083 0.083 0.111

Abmessungen 
(H × B × T) mm 235 × 950 × 690 235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690

Gewicht kg 24 24 30 30 37 37 37

* Standard Leitungslängen 5 m Hauptleitungen, 2.5 m Zweigleitungen, 0 m Höhendifferenz 41

V
R

F


