
Mit ihrem unauffälligen Design eignen sich diese Wandgeräte ideal für Shops, Hotels, 
Technikräume, Restaurants und andere Anwendungen. Dank des leisen und effizienten 
Betriebs sowie der optimalen Luftverteilung durch den 5-stufigen Ventilator und die gross-
flächige Luftleitlamelle bieten sie höchsten Komfort. Die Selbstreinigungsfunktion trock-
net den Wärmetauscher nach Betriebsende vollständig aus und sorgt zusammen mit dem 
leicht zu reinigenden Staubfilter für einen hygienischen Betrieb. Eine Infrarot-Fernbedie-
nung ist im Lieferumfang enthalten. Für besonders leisen Betrieb ist ein externes PMV-Kit 
erhältlich.

Komfort-Allrounder

Innengerät  MMK-UP0031HP-E ** MMK-UP0051HP-E MMK-UP0071HP-E MMK-UP0091HP-E MMK-UP0121HP-E MMK-UP0151HP-E

Kühlleistung* kW 0.9 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50

Heizleistung* kW 1.3 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00

Luftmenge 
(min. / nom. / max.) m³ / h 270 / 370 / 455 270 / 370 / 455 270 / 385 / 480 270 / 395 / 510 270 / 410 / 540 550 / 690 / 840

Schalldruckpegel 
(low / med / high) dB (A)  25 / 29 / 33 25 / 29 / 33 25 / 30 / 35 25 / 31 / 36 25 / 32 / 37 32 / 36 / 40

Ventilatormotorleistung W 30 30 30 30 30 30

Bördelanschluss 
Gas – Flüssig Zoll 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4

Kondensatablauf mm 16 16 16 16 16 16

Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Stromverbrauch kW 0.015 0.015 0.015 0.016 0.017 0.028

Abmessungen (H × B × T) mm 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 320 × 1050 × 250

Gewicht kg 11 11 11 11 11 16

Innengerät  MMK-UP0181HP-E MMK-UP0241HP-E MMK-UP0271HP-E MMK-UP0301HP-E MMK-UP0361HP-E

Kühlleistung* kW 5.60 7.10 8.00 9.00 10.00

Heizleistung* kW 6.30 8.00 9.00 10.00 11.20

Luftmenge  
(min. / nom. / max.) m³ / h 550 / 720 / 900 600 / 900 / 1200 800 / 1000 / 1200 1100 / 1300 / 1500 1250 / 1350 / 1650

Schalldruckpegel 
(low / med / high) dB (A)  32 / 37 / 41 33 / 39 / 45 39 / 41 / 45 41 / 44 / 48 43 / 45 / 50

Ventilatormotorleistung W 30 30 61 61 61

Bördelanschluss 
Gas – Flüssig Zoll 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8

Kondensatablauf mm 16 16 16 16 16

Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Stromverbrauch kW 0.032 0.050 0.064 0.064 0.064

Abmessungen (H × B × T) mm 320 × 1050 × 250 320 × 1050 × 250 350 × 1200 × 280 350 × 1200 × 280 350 × 1200 × 280

Gewicht kg 16 16 21 21 21

Zubehör Beschreibung Inklusive

Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung

818F0036 IAQ Filterstreifen

818F0072 Ultra-Fresh Filterstreifen

Kompaktes Wandgerät

* Standard Leitungslängen 5 m Hauptleitungen, 2.5 m Zweigleitungen, 0 m Höhendifferenz 
** Lieferzeit auf Anfrage
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