
Kanalgeräte
Unsichtbare Klimatisierung

Kanalgeräte sorgen unabhängig von der Raumform für eine gleichmässige Temperaturverteilung. 
Die Luft wird diskret über einen oder mehrere Luftauslässe in den Raum geleitet – ohne Zugluft. In 
allen Kanalgeräten bis 16 kW Kühlleistung ist eine Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe 
eingebaut.

Ultraflaches, schlankes Design. Für kleine Leistungsanforderungen 
auch mit 0,9 kW verfügbar. Luftfilter & Kondensatpumpe (350 mm) 
integriert.

Flaches Kanalgerät
Für begrenzten Platz, leicht & kompakt

R410A
R32

Innengerät  MMD-UP0031SPHY-E MMD-UP0051SPHY-E MMD-UP0071SPHY-E MMD-UP0091SPHY-E MMD-UP0121SPHY-E

Kühlleistung* kW 0.90 1.70 2.20 2.80 3.60

Heizleistung* kW 1.00 1.90 2.50 3.20 4.00

Luftmenge  
(min. / nom. / max.) m³ / h 410 / 380 / 360 450 / 410 / 380 540 / 470 / 400 570 / 500 / 430 600 / 520 / 440

Schalldruckpegel 
(low / med / high) dB (A)  25 / 27 / 29 26 / 28 / 30 26 / 29 / 31 26 / 29 / 32 27 / 30 / 33

Schallleistungspegel 
(low / med / high) dB(A) 47 / 49 / 51 48 / 51 / 53 46 / 49 / 54 49 / 52 / 56 49 / 53 / 57

Ventilatormotor- 
leistung W 50 50 50 50 50

Bördelanschluss  
Gas – Flüssig Zoll 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4

Kondensatablauf mm 25 25 25 25 25

Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Stromverbrauch kW 0.018 0.02 0.026 0.029 0.031

Abmessungen (H × B × T) mm  210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450

Gewicht kg 15 15 15 15 15

Innengerät  MMD-UP0151SPHY-E MMD-UP0181SPHY-E MMD-UP0241SPHY-E MMD-UP0271SPHY-E

Kühlleistung* kW 4.50 5.60 7.10 8.00

Heizleistung* kW 5.00 6.30 8.00 9.00

Luftmenge  
(min. / nom. / max.) m³ / h 690 / 640 / 550 780 / 750 / 660 1080 / 950 / 860 1140 / 980 / 910

Schalldruckpegel 
(low / med / high) dB (A)  28 / 30 / 33 29 / 32 / 34 30 / 33 / 36 32 / 34 / 37

Schallleistungspegel 
(low / med / high) dB(A) 49 / 53 / 55 52 / 55 / 57 58 / 60 / 64 59 / 61 / 65

Ventilatormotor- 
leistung W 94 94 94 94

Bördelanschluss  
Gas – Flüssig Zoll 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8

Kondensatablauf mm 25 25 25 25

Stromversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Stromverbrauch kW 0.035 0.044 0.067 0.072

Abmessungen (H × B × T) mm 210 × 900 × 450 210 × 900 × 450  210 × 1100 × 450 210 × 1100 × 450

Gewicht kg 19 19 20 2015

* Standard Leitungslängen 5 m Hauptleitungen, 2.5 m Zweigleitungen, 0 m Höhendifferenz48


