TOSHIBA

KOMFORT-ALLROUNDER

oo Highlights
Wa n d g e rat S L R 3 2 % SL?SpeSd Line« Funktionsupdate

Modernes & kompaktes Design
Komfort-Features aus dem Home-Bereich
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infrarot-Fernbedienung beigepackt

Wandgerat fir RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter
und Digital-Inverter-BIG AuRengeraten fiir Kaltemittel R32. Mit ihrem unauffalligen Design passen diese Wandgerate in Biiros,

Shops, Hotels, Technikraume, Restaurants, etc. Verfugbar in sechs Leistungsabstufungen von 2,5 bis 10,0 kW.

% Performance % Technische Details

Fir 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar

Hohe Energie-Effizienz TCC-/TU2C-Link Schnittstelle integriert
Hochleistungs-Warmetauscher Via Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
Selbstreinigungsfunktion trocknet den Warmetauscher Kompatibel zum TU2C-Link Systembus

nach Betriebsende Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
Gerauscharmer 5-stufiger Ventilator einstellbar

Auto Diagnosesystem Optionale Redundanzbox verfligbar

Kaltemittelleitungen von 3 Seiten aus anschliefibar

— Flexibilitit

Optimale Luftverteilung auch in groen Raumen % SL SPECIAL FEATURES

Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter Redundanzfunktion

,Easy Cleaning” Bauweise Free-Cooling Steuerung

Optionale WiFi-Steuerung tUber Smartphone, Tablet oder Einbindung von Zusatz-Heizsystemen

PC Anzeige der Ausblastemperatur
Power Shift

% Komfortable Bedienung

Infrarot Fernbedienung beigepackt
24-Stunden Timer

Automatik Modus
Hi Power

Quiet

Preset

Comfort Sleep




TOSHIBA
Wandgerat SL R32

Technische Daten RAV-HM561KRTP-E
Kihlleistungsbereich (min.-max.) kW ES 1,50 - 5,60
Heizleistungsbereich (min.-max.) kW o 1,50 - 6,30
Abmessungen (HxBxT) mm 320 x 1050 x 250

3k Kuhlen -@-Heizen

Die Messbedingungen fiir dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html




