
R32

Luftzufuhr ist über die Unter- oder Rückseite möglich.  
Optional ist ein Bundkragen-Flansch verfügbar. Auch für den 
Anschluss von textilen Luftschläuchen geeignet.

Standard Kanalgerät
Unsichtbarer Klassiker

Innengerät  
Aussengerät

RAV-HM561BTP-E 
RAV-GM562ATP-E

RAV-HM801BTP-E 
RAV-GM802ATW-E

RAV-HM1101BTP-E 
RAV-GM1102AT8W-E

RAV-HM1401BTP-E 
RAV-GM1402AT8W-E

RAV-HM1601BTP-E 
RAV-GM1602AT8W-E

Kühlleistung kW 5.0 6.7 9.5 12.1 14.0

Kühlleistungsbereich  
(min. – max.)

kW 1.5 – 5.6 1.9 – 8.8 3.0 – 11.2 3.0 – 16.0 3.0 – 15.0

Leistungsaufnahme 
(min. / nom. / max.)

kW 0.19 – 1.52 – 1.99 0.26 – 1.63 – 3.20 0.66 – 2.58 – 4.01 0.66 – 3.81 – 4.89 0.66 – 4.49 – 6.5

Wirkungsgrad EER 2.73 3.32 3.65 3.02 2.66

Wirkungsgrad SEER 5.8 7.86 6.10 6.02 5.81

Energieeffizienzklasse A+ A++ A++ – –

Saisonaler Stromverbrauch kWh / a 302 316 574 1245 1444

Heizleistung 5.3 7.7 11.2 13.0 16.0

Heizleistungsbereich 
(min. – max.)

kW 0.9 – 7.4 1.6 – 9.0 3.0 – 13.0 3.0 – 16.0 3.0 – 17.0

Leistungsaufnahme 
(min. / nom. / max.)

kW 0.16 – 1.61 – 2.76 0.20 – 1.85 – 3.55 0.53 – 2.76 – 4.42 0.53 – 3.66 – 5.71 0.53 – 4.57 – 6.96

Wirkungsgrad COP 3.27 3.77 3.85 3.66 3.38

Wirkungsgrad SCOP 4.08 4.30 4.00 3.92 4.05

Energieeffizienzklasse A+  A+ A+ – –

Saisonaler Stromverbrauch kWh / a 1245 1472 3606 4143 4238

Innengerät
Schalldruckpegel 
(low / med / high)

dB (A)  25 / 29 / 33 26 / 30 / 34 33 / 36 / 40 33 / 36 / 40 33 / 36 / 40

Schallleistungspegel 
(low / med / high)

dB (A) 40 / 44 / 48 41 / 45 / 49 48 /  51 / 55 48 / 51 / 55 48 / 51 / 55

Luftmenge (low / high) m³ / h 480 / 800 720 / 1200 1260 / 2100 1260 / 2100 1260 / 1650 / 2100

Abmessungen (H × B × T) mm 275 × 700 × 750 275 × 1000 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750

Gewicht kg 23 30 40 40 40
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