
Art.-Nr. Gegenstand

TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER WAND-MONTAGE
als Einzel- und Multisplitgerät einsetzbar   

988.80 RAUMEINHEIT TYP HAORI   RAS-B10N4KVRG-E1
Flexibel anzupassendes Textilkonzept  
Zwei Stoffcover beigelegt, vier weitere optional
sehr hohe Energieeffizienz
Zugfreier Komfort: 3D Airflow
Intelligente Luftführung: Hada Careflow
Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)
Luftfilter (waschbar)
Magic Coil Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
Hoch-effektiver Ultra Pure Filter der Partikelklasse 2.5 µ
Ozon-Luftreiniger mit Ionisator
Luftdeflektoren horizontal/vertikal verstellbar
Infrarot-Fernbedienung
WiFi Adapter serienmässig integriert
QUIET Betriebsart für Innengerät
Entfeuchtungsfunktion
Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
24 Std-Ein-Aus-Timer
Automatische Umschaltung kühlen/heizen

TECHN. DATEN
Kühlleistung  2500 W*
Leistungsbereich kühlen 890 - 3200 W
Heizleistung 3200 W*
Leistungsbereich heizen 900 - 4700 W
Luftleistung 600 m3/h
Breite 987 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 210 mm
Gewicht 11 kg
Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) 19 - 41 dB(A)
Schallleistungspegel   54 dB(A)

* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert

Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 1/4"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 3/8"

Weitere Bezugsstoffe in folgenden Farben erhältlich:
906.360 RB-I4103-E blaugrau
906.361 RB-I4104-E graubeige
906.362 RB-I4105-E dunkelbraun
906.363 RB-I4106-E türkisblau



No d'art. Description

CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT MONTAGE MURAL
 Utilisable en tant qu'unité simple et en multisplit  

988.80 UNITÉ INTÉRIEURE TYPE HAORI   RAS-B10N4KVRG-E1
Concept textile adaptable de manière flexible
Deux couvertures en tissu fournies, quatre autres en option
très haute efficacité énergétique
Confort sans courant d'air : 3D Airflow
Guidage intelligent de l'air : Hada Careflow
Appareil à pompe à chaleur (refroidir/chauffer)
Filtre à air (lavable)
Revêtement Magic Coil des lamelles de l'échangeur de chaleur
Filtre Ultra Pure très efficace de la classe de particules 2.5 µ
Purificateur d'air à ozone avec ionisateur
Déflecteurs d'air réglables horizontalement/verticalement
Télécommande infrarouge
Adaptateur WiFi intégré de série
Mode de fonctionnement QUIET pour l'unité intérieure
Fonction de déshumidification
Réenclenchement automatique après une panne de courant
Minuterie marche/arrêt de 24 heures
Commutation automatique refroidissement/chauffage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance frigorifique   2500 W*
Plage de puissance froid 890 - 3200 W
Puissance de chauffage  3200 W*
Plage de puissance chaud 900 - 4700 W
Débit d'air  600 m3/h
Largeur  987 mm
Hauteur  300 mm
Profondeur  210 mm
Poids 11 kg
Niveau de pression acoustique ( à 1m ) 19 - 41 dB(A)
Niveau de puissance acoustique   54 dB(A)

*Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.

Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 1/4"
Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 3/8"

Autres tissus d'habillage disponibles dans les couleurs suivantes :
906.360 RB-I4103-E bleu-gris
906.361 RB-I4104-E gris-beige
906.362 RB-I4105-E brun foncé
906.363 RB-I4106-E bleu turquoise



Nr. art. Descrizione

CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA PER MONTAGGIO A PARETE
Apparecchio utilizzabile come mono- o multisplit

988.80 UNITÀ INTERNA TIPO HAORI   RAS -B10N4KVRG-E1
Concetto tessile personalizzabile in modo flessibile
Due rivestimenti in tessuto inclusi, altri quattro opzionali
Efficienza energetica molto elevata
Comfort senza correnti d'aria: 3D Airflow
Flusso d'aria intelligente: Hada Careflow
Unità a pompa di calore (raffreddamento/riscaldamento)
Filtro dell'aria (lavabile)
Rivestimento Magic Coil sulle alette dello scambiatore di calore
Filtro Ultra Pure ad alta efficienza con classe di particelle 2,5 µ
Purificatore d'aria all'ozono con ionizzatore
Deflettori d'aria orizzontali/verticali regolabili
Telecomando a infrarossi
Adattatore WiFi integrato di serie
Modalità di funzionamento QUIET per l'unità interna
Funzione di deumidificazione
Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
Timer di accensione e spegnimento per 24 ore
Commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento

DATI TECNICI
Potenza frigorifera   2500 W*
Intervallo di rendimento frigorifera 890 - 3200 W
Potenza termica 3200 W*
Intervallo di rendimento termica 900 - 4700 W
Aria depurata 600 m3/h
Larghezza 987 mm
Altezza 300 mm
Profondità 210 mm
Peso 11 kg
Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) 19 - 41 dB(A)
Livello di potenza acustica   54 dB(A)

*Questi valori si riferiscono al valore nominale.

Condotta di mandata (isolata), raccordo 1/4"
Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 3/8"

Altri tessuti di copertura disponibili nei seguenti colori:
RB-I4103-E blu-grigio
RB-I4104-E grigio beige
RB-I4105-E marrone scuro
RB-I4106-E blu turchese


