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Aussengerate Single

Die Auswahl des passenden Gerates wird beeinflusst von der Anzahl der Innengerate,
die angeschlossen werden sollen und der bendétigten Leistungsstarke des Gerates. |hr Fachberater
unterstUtzt Sie gerne bei der Auswahl der optimalen Kombination.

HAORI + Shorai Edge + Truhengerat

Shorai ShorallHao_l_'ll ShorallHAO_BI/ Shorai/HAORI I /.. Shorai Shorai
Truhengerat Truhengerat Truhengerat

RAS-07J2AVSG-  RAS-10J2AVSG-  RAS-13J2AVSG- RAS-16J2AVSG- RAS-18J2AVSG-  RAS-22J2AVSG-  RAS-24J2AVSG-
E1 E1 E1 E1 E1 E1l E1

Kiihlleistung % 2.00 2.50 3.50 460 5.00 6.10 7.00
Luftmenge (h) m'f//s N 1890-524 1890 - 524 1950 - 540 2040 - 566 2076 - 576 2184 - 607 2910 - 808
'(';'Iff‘;'r‘]?)snf”/f;il'l”;e KW 3% 019/0.39/0.67 0.19/0.54/0.79 0.25/0.90/112 0.34/1.35/1.72 0.35/1.42/2.00 0.36/1.99/2.20 0.38/2.25/2.55
schalldruckpegel (1) REOIE 44 44 46 48 48 49 53
Schallleistungspegel [l * 57 57 59 61 63 62 66
Heizleistung KW 25 3.2 4.2 55 6.0 7.0 8.0
ORI % 016/050/0.80 016/0.70/1.23 0.20/1.08/1.55 0.24/152/1.90 0.25/159/175 0.26/1.88/210 0.29/2.35/2.75
(min./nom./max.)

Schalldruckpege! () QIR 2 46 46 48 50 50 51 54
Schallleistungspegel [ICYIREE 3 59 59 61 63 63 64 67
HOWCIIILIEET 3/8 - 1/4 3/8-1/4 3/8 - 1/4 112 -1/4 172 -1/4 112 -1/4 172 -1/4
(gas - flissig)

max. Rohrlange

(ner Einheit/Total) m Al 20 A 20 A 20 g2

2 ol m 12 12 12 12 12 12 15

schied

Menge Katemittel g 0.55 0.55 0.8 0.8 11 11 114
vorgefillt

Elr;esrsg;eefflmenz- /8 A+ A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+
Abmessungen

T mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 630x800x 300
Gewicht kg 2 26 30 33 34 34 35

Daiseikai 10

RAS-10S4AVPG-E RAS-13S4AVPG-E RAS-18S4AVPG-E
Kiihlleistung kw e 2.5 3.5 5.0
Luftmenge (h) m3/h - 1/s sk 700 - 194 750-208 800 - 222
Leistungsaufnahme (min./max.) kw * 0.16/0.82 0.20/1.10 0.20/2.20
Schalldruckpegel (h) dB(A) * 44 45 47
Schallleistungspegel dB(A) * 57 58 60
Heizleistung kW k3 3.2 4.0 6.0
Luftmenge (h) m3/h - /s K3 750 - 280 800 - 222 810 - 225
Leistungsaufnahme (min. /max.) kw k3 0.16/1.5 0.18/1.6 0.19/1.9
Schalldruckpegel (h) dB(A) K3 45 46 49
Schallleistungspegel dB(A) k3 58 59 62
Rohrverbindungen (gas — fliissig) " 3/8-1/4 3/8-1/4 1/2-1/4
max. Rohrldnge (per Einheit/Total) m 25 25 25
max. Héhenunterschied m 15 15 15
Menge Kéltemittel vorgefiillt kg 0.96 0.96 0.96
Energieeffizienzklasse X 2 A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Abmessungen (HxBxT) mm 630 %800 x 300 630 x800x300 630 %800 x300

Gewicht kg 38 38 38




