Climatizzatore
per eventi

Roof-Top KL-57.3

Proprieta

Questi robusti apparecchi autonomi sono stati sviluppati
appositamente per eventi e funzioni. Il Roof-Top 57.3 pud
essere collocato accanto a un tendone o a un edificio e
riscalda o raffredda piacevolmente l'interno.

Campi d'impiego

Poiché il Roof-Top 57.3 pud essere installato all'aperto,
puo essere utilizzato per tutti i tipi di festival ed eventi, in
estate e in inverno.

Numero d’articolo
Potenza di raffrescamento

&, T ECSA

Vantaggi

Raffreddamento e riscaldamento

Per uso all'esterno
Elevata portata d'aria
Per requisiti di potenza medi
- Su richiesta, con telecomando a cavo

KL-57.3
57,3kW

Potenza di riscaldamento

58,2kW

Volume d’aria

12 500 m¥h

Gas refrigerante

R410A

Tensione

3x400V-3+N-50

Corrente di esercizio min.

45A

Potenza assorbita: raffreddamento

23, 7KW

Potenza assorbita: riscaldamento

18,1 kW

Fusibile di protezione

63 A

Pressione statica

300 Pa

Spina

CEE 63 A 400 VAC

Range temperatura

Da-10a+46°C

Pressione acustica, 5 m di distanza

64,4dB(A)

Dimensioni

Espulsione superiore

Lunghezza

3100 mm

Larghezza

2360 mm

Altezza

1610 mm

Peso con telaio di base

2100 kg

Sollevabile con gru

si

Monitoraggio a distanza

no

Aspirazione

Superiore e laterale

77



