
Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
77.3 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 77.3 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-77.3

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Hohe Luftleistung
•	 Für den mittleren-hohen Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-77.3
Kühlleistung 76.9 kW

Heizleistung 83.7 kW

Luftmenge 11 200 m3/h

Kältemittel R410A

Spannung 3 x 400 – 3 + N – 50

Min. Betriebsstrom 93 A

Leistungsaufnahme: Kühlen 31.9 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 27.8 kW

Absicherung 120 A

Statischer Druck 300 Pa

Stecker CEE 125 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 66.2 dB(A)

Abmessungen
Ausblas oben

Länge 3 100 mm

Breite 2 360 mm

Höhe 1 610 mm

Gewicht mit Bodengestell 2 200 kg

Heben mit Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein
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Klimatisieren

Eigenschaften
Diese robusten autonomen Geräte sind speziell für Events 
und Veranstaltungen entwickelt worden. Der Roof-Top 
95.1 kann neben ein Festzelt oder Gebäude gestellt wer-
den und beheizt oder kühlt den Innenraum angenehm.

Einsatzbereiche
Da der Roof-Top 95.1 im Freien aufstellbar ist, kann dieser 
für jegliche Art von Festivals und Veranstaltungen im 
Sommer sowie im Winter verwendet werden.

Roof-Top KL-95.1

Event-
Klimagerät

Vorteile 
•	 Kühlen und Heizen
•	 Für Outdoor Anwendungen
•	 Für den kleinen-mittleren Leistungsbedarf
•	 Optional mit Kabelfernbedienung

Artikelnummer KL-95.1
Kühlleistung 57 kW

Heizleistung 60 kW

Luftmenge 11 160 m3/h

Kältemittel R407C

Spannung 3 x 400 V

Min. Betriebsstrom 45 A

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme: Kühlen 26.3 kW

Leistungsaufnahme: Heizen 25.2 kW

Absicherung 63 A

Statischer Druck 300 Pa

Stecker CEE 63 A 400 VAC

Temperaturbereich – 10 bis + 46 °C

Schalldruck, 5 m Entfernung 65 dB(A)

Abmessungen
Ausblas seitlich

Länge 2 945 mm

Breite 2 260 mm

Höhe 1 450 mm

Gewicht inkl. Bodengestell 1 300 kg

Heben mit dem Kran möglich Ja

Fernüberwachung Nein
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