
Climatisation

Caractéristiques
Des climatiseurs professionnels puissants et efficaces, 
assemblés et prêts à l’emploi en un tour de main. Les unités 
intérieures et extérieures sont reliées entre elles par des 
conduites de raccordement flexibles équipées de raccords 
rapides. Le circuit eau-glycol permet de rafraîchir dans les 
domaines les plus divers et sur les sites les plus variés. Les 
appareils peuvent être utilisés partout de manière flexible 
et rapide. Le domaine d’utilisation de ces climatiseurs split 
industriels mobiles est extrêmement varié, que ce soit 
comme solution d’urgence temporaire pour les locaux de 
serveurs, de production, d’exposition et industriels ou pour 
le rafraîchissement d’un local d’événement. Les condensats 
qui se forment sur l’unité intérieure sont évacués vers l’unité 
extérieure au moyen d’une pompe à condensat. Les filtres 
à air en plastique lavables à l’eau peuvent être retirés en un 
tour de main.

FRAL FACSW

Climatiseur 
mobile

Avantages 
•	 Climatiseur robuste et performant 
•	 Unité mobile extérieure et intérieure sur roulettes 

avec crochet de transport 
•	 Conduite de raccordement jusqu’à 30 mètres de 

long entre l’unité intérieure et l’unité extérieure 
•	 Conçu pour une utilisation rapide en cas 

d’urgence
•	 Utilisation flexible grâce aux raccords rapides 

et aux conduites de raccordement 
de 5 et 10 mètres de long

Numéro d’article KL-FACSW22 KL-FACSW51 KL-FACSW90

Puissance frigorifique 6.65 kW 15 kW 27 kW

Débit d’air min. 1150 m3/h 1500 m3/h 2500 m3/h

Débit d’air max. 1500 m3/h 2300 m3/h 3200 m3/h

Réfrigérant R410A R410A R410A

Tension 3 x 230 V – 1 + N – 50 3 x 400 V – 3 + N – 50 3 x 400 V – 3 + N – 50

Consommation de courant max. 13 A 13 A 25.1 A

Puissance absorbée 2650 W 5800 W 9500 W

Fusible 13 A 3 x 13 A 32 A

Prise T13 Prise CEE 16A 3PNE Prise CEE 32A 3PNE

Différence de hauteur max. entre l’unité intérieure et extérieure 10 m 8 m 30 m

Longueur de conduite min. – max. 5 – 30 m 5 – 30 m 5 – 30 m

Plage de fonctionnement température extérieure - 7 à + 42 °C - 7 à + 42 °C - 7 à + 42 °C

Dimensions unité intérieure

Longueur 815 mm 1074 mm 1190 mm

Largeur 360 mm 414 mm 560 mm

Hauteur 1020 mm 1513 mm 1840 mm

Poids 110 kg 140 kg 260 kg

Niveau de pression acoustique (min.) à une distance de 3 m 47 dB(A) 51 dB(A) 54 dB(A)

Niveau de pression acoustique (max.) à une distance de 3 m 59 dB(A) 65 dB(A) 59 dB(A)

Dimensions unité(s) extérieure(s)

Longueur 650 mm 930 mm 930 mm (2 appareils)

Largeur 320 mm 641 mm 641 mm (2 appareils)

Hauteur 460 mm 895 mm 895 mm (2 appareils)

Poids 16.5 kg 35 kg 35 kg (2 appareils)

Niveau de pression acoustique à une distance de 3 m 52 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)76


