Chauffage a air chaud

Chauffages
a air chaud

MH-110.2/MH-110.8
Spécificités Q ﬁ % @D

(L:J::Xﬁ?g:k UTILISATION UTILISATION UTILISATION
. E\VE - - SECHAGE
Chauffer avec un impact neutre en CO, ? Le chauf- EVENET] [PROBYC| | D6 Fom

fage a air chaud fonctionne avec un combustible
alternatif appelé méthanol. Pour chauffer rapide-
ment, il est recommandé d'utiliser des chauffages a
air chaud. Ces appareils a deux niveaux sont robustes
et faciles a utiliser. Ils sont parfaitement adaptés a
une utilisation sur votre chantier ou lors de votre Avantages
événement. Grace a leurs dimensions optimales,

ils sont trés polyvalents. Les chauffages a air chaud
conviennent pour une utilisation en intérieur et en
extérieur. La diffusion de l'air dans le local ou le bati-
ment s'effectue par soufflage libre ou au moyen de
conduits d'air.

- chauffage rapide
- deux allures de chauffe
répartition optimale de la chaleur

utilisation simple
- conception robuste
plusieurs combustibles au choix
installation a l'intérieur ou a l'extérieur
- grandes tentes de féte et chantiers
de gros volume

klimafreundlich
respectueux du climat
rispettoso del clima

Numéro d’article MH-110.2 MH-110.8
Puissance de chauffage 100kwW 110kW
Consommation de méthanol 24.81/h 25.31/h
Tension 400V 400V
Fréquence 50Hz 50Hz
Consommation de courant max. 79A 75A

Puissance absorbée max. 3.2kW 3kW

Fusible 16 A/T 16 A/T

Prise CEE 16 CEE 16

Pression externe 750Pa 500Pa

Dimensions P xL x H 730x 1810-2220 (sans/avec capot)) x 1510mm 790x2320x1445-1640mm
Poids 272Kkg 350kg

0 de la sortie d’air chaud (au choix) 6x150mm /2x300mm/1x380mm 4%300mm/1x380mm/1x500mm
Raccord pour tuyau de fumée @ 150mm 200mm

Niveau de pression acoustique 3m 78dB (A) 68dB (A)

Puissance air 5000m%h 10000m%/h
Soulévement par grue oui oui

Surveillance a distance non non

64 Domaines d’application chauffage de chantiers, chauffage des événements, chauffage de secours




