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MH-150.2/MH-235.1
Eigenschaften @ ﬁ % @D

Co,-Neutral heizen? Die Warmluftheizung wird mit ISBT'@}LJE_ EVENT| || |HEY:
dem alternativen Brennstoff Methanol betrieben.
Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt
sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die zwei-
stufigen Gerate sind einfach bedienbar und in der
AusflUhrung robust verbaut. Ideal geeignet fUr den

Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihnrem Event. Die

Gerate sind mit ihren idealen Abmessungen sehr Vorteile

flexibel einsetzbar. Die Warmluftheizungen eignen - schnelles Aufheizen

sich fur den Innen- und Ausseneinsatz. Die Luftver- - zweistufig regulierbar
teilung im Raum oder Gebaude erfolgt durch freies - optimale Warmeverteilung
Einblasen oder mittels Verteilschlduchen. - einfache Bedienung

robuste AusfUhrung
- Auswahl an Brennstoffen
- fUr den Innen- und Ausseneinsatz
- grosse Festzelte und Bauvolumen

klimafreundlich
respectueux du climat
rispettoso del clima

>

Artikelnummer MH-150.2 MH-235.1
Heizleistung 150kW 200kW

790 x 2530 x 1490 mm 1120 x 3150 x 1880 mm
1%380mm /2x300mm 2x400mm
o na
9000 m¥/h 21570 m¥/h
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Bauheizung, Eventheizung, Notheizung 65
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