
Zubehör

Technische Daten

Artikelnummer SD-150.1 SD-200.1 SD-300.1

Bezeichnung Schalldämpfer Schalldämpfer Schalldämpfer

Gewicht 11 kg 13 kg 33.6 kg

Rauchrohranschluss Ø 150 mm 200 mm 300 mm

Länge 1 330 mm 1 330 mm 1 200 mm

Eigenschaften
Abgasschalldämpfer in verschiedenen Ausführungen sorgen mit ihrer Dämmeigenschaft für eine 
Reduktion der Schall emissionen von 15 bis 25 dB (A). Die Schalldämpfer sind überdruckdicht bis 
200 Pa. Die maximale Abgastemperatur beträgt 400 °C. 

Vorteile
 überdruckdicht
    robust

Eigenschaften
Der Kompakt-Regler ZS-01.1 funktioniert als Steuergerät für installierte Warmluftheizungen 
und Ventilatoren für die Festzeltbeheizung und –kühlung. 

Über ein Potenziometer wirkt die Regelung als stufenlose Drehzahlsteuerung der Ventilatoren 
an der Zeltdecke. Aufgrund einer gemessenen Temperaturdifferenz zwischen zwei Messstellen 
wird die Drehzahl der Ventilatoren automatisch angepasst. Über ein Relais wird zusätzlich die 
Heizung eingeschaltet, wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert sinkt. 

Die Einheit wird in einer Box geliefert. Alle elektronischen Anbindungen sind im Set beigelegt. Die 
Kabel sind steckbar. Kann nur an Heizgeräten, die elektrisch getrennt sind, eingesetzt werden, 
z. B. OH-235.9.

Mit der SZ-02.1 lassen sich alle Warmluftheizungen in ihrer Laufzeit programmieren. Mit der im 
Regler integrierten Zeitschaltuhr besteht die Möglichkeit, die Warmluftheizungen nur dann in 
Betrieb zu halten, wenn auf der Baustelle gearbeitet wird, sodass die Geräte über Nacht oder 
über das Wochenende die Nachbarschaft nicht stören.

Vorteile
 stufenlose Drehzahlsteuerung
 automatische Drehzahlregulierung
 Heizungssteuerung EIN / AUS
 Laufzeitprogrammierung

Abgasrohr / Schalldämpfer

Regler / Steuerungen

Regler / Steuerungen

Artikelnummer ZS-01.1 SZ-02.1 TR-01.1

Bezeichnung Festzelt-Kompaktregler Sperrung Zeitschaltuhr Traforegler 5-stufig
für Deckenventilatoren
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